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Esclusività della 

Compagnia Generale 
Radiofonica S. A. 

Piazza Bortarelli, 1 
MILANO 
Telefono 81-808 



L’analizzatore universale G. B. 77-A 

Serve per tutte le misure di tensioni 
e correnti, anche dTiscita, nonché resi¬ 
stenze e capacità... è, insomma, lo stru¬ 
mento che vi farà subito individuare il 
guasto che cercate in un qualsiasi radio- 
ricevitore. Precisione di letture entro una 
tolleranza garantita del più o me¬ 
no 3 ù / n 


Il radio-audio oscillatore E. P. 201 

Nei grandi laboratori avrete certa¬ 
mente notato resistenza di costosi Ge¬ 
neratori d Segnali Campione e vi 
sarete soffermati con interesse di fronte 
alla loro complessità, compresi della loro 
perfezione e dei risultati che con tali 
strumenti si ottengono: ebbene, il no¬ 
stro E. P. 201 sostituisce in tutto e 
per tutto quegli strumenti.con un ri¬ 
sparmio veramente enorme, (mutile dirvi 
che nella realizzazione di questo bellis¬ 
simo strumento nulla è stato trascurato 
perchè riuscisse perfetto nella forma e 
nella sostanza. 


RICHIEDETECI OPUSCOLI ILLUSTRATI DI CIASCUNO STRUMENTO 




























“NILO.. 

NUOVA PRODUZIONE 1940-1941 

VOCE CLASSICA - AUDIZIONE PERFETTA - FEDELTÀ - SELETTIVITÀ E SENSIBILITÀ MASSIME 


SUPERETERODINA A 6 VALVOLE FIVRE A , - . . . , . , , sn 

-Alimentazione in corrente alternata a frequenza da 42 a oU 

periodi e per tensioni da 100 a 2Ó0 Volt - 5 gamme d’onda - 4 Comandi - Scala ad indicazione metrica 
e nominativa in cristallo, con luce diffusa per trasparenza, di grandi dimensioni, indice luminoso. Fonorivelatore 
elettromagnetico di nuova concezione con dispositivo automatico per il fissaggio della puntina. Mobile di linea 
moderna, signorile, in legni pregiati, di sicura rispondenza acustica. 

Prezzo: L. 4.000’in contanti, comprese le valvole e tasse di fabbricazione, escluso l'abbonamento alle radioaudizioni. 


SUPERETERODINA A 5 VALVOLE FIVRE 

5 gamme d'onda - 4 Comandi - Altoparlante : elettrodi¬ 
namico, centratore esterno diametro del cono mm. 210. 
Potenza di uscita: massima 5 Watt, indistorta 3 Watt circa. 
Scala : quadrante in cristallo di grandi dimensioni illumi¬ 
nato per trasparenza, con indicazione nominativa delle 
diffonditrici, graduazione metrica complementare. Mobile : 
orizzontale da tavolo, di perfetta rispondenza acustica, 
senza risonanze parassite. 

Prezzo: L. 2.000 in contanti, comprese le valvole e le tasse 
di fabbricazione, escluso Tabbonamento alle radioaudizioni. 

“NILO BIANCO., 




RADIOMARELLI 






































S. O. 107 


L'ANALIZZATORE 


“punto por punto,, che per¬ 
metto d! rilevare qualunque 
difetto senza smontare lo chassis 
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VOR A X 
S. O. 130 

IL CAPACIMETRO 
, OHMETRO 
> IDEALE 











































QUATTRO PROBLEMI 
ESSENZIALI RISOLTI «* 

RADIO - GIOIELLO 

CGE 105 


SUPER 5 VALVOLE 


ONDE CORTE 


MEDIE 


lletocUnt&dO’ pari a quello di un apparecchio di gran classe. 

VAWZ& alla portala di tutti. 

ridottissimo (il 60% di quello di un comune apparecchio a 5 valvole). 

Comodità ed ZsieiUa: facile t r a s p o r ta b i I i t à (dimensioni: 33x22x19 cm.) 
e inconfondibile eleganza (mobile impiallacciato in fine radica di noce). 

IL RADIO-GIOIELLO CGE 105 esclude il collegamento a terra e PUÒ FUNZIONARE OVUNQUE ANCHE SENZA ANTENNA. 


PREZZO L. 1297 


COMPRESE TASSE RADIOFONICHE 
ESCLUSO ABBONAMENTO E.I.A.R. 


Compagnia. Generale di Elettricità - Milano 






















SOC. AN. 

COMO 

VIA MENTANA, 20 


TRI UNDA 532. 

Supereterodina 5 valvole. 3 cam¬ 
pi d’onda. Regolazione di tono e 
volume. C A V. Trasformatori alta 
e media freq. a nuclei ferrosi. Dif¬ 
fusore elettrodinamico. Potenza di 
uscita 4 Watt. 

QUADRI UNDA 515. 

□Supereterodina 5 valv. 4 cam¬ 
pi d’onda. Elevatissimo rendimento, 
specie per le onde corte. Conden¬ 
satore variabile antimicrofonico 4 
sezioni. Trasformatori alta e me¬ 
dia freq. a nuclei ferrosi. Regola¬ 
tore combinato selettività e sensi¬ 
bilità. Regolatore tono e volume- 
C-A.V. Occhio magico. Comando 
sintonia a volano. Diffusore elet¬ 
trodinamico. Potenza d’uscita 5 
watt. 

SEX UNDA 761 ■ 

Supereterodina alta classe 7 val¬ 
vole. 6 campì d’onda. Sintonia si¬ 
lenziosa automatica a bottoni per le 
stazioni prescelte. Indicatore otti¬ 
co sintonia. Sensibilità e selettivi¬ 
tà variabili. Regolatore di tono spe¬ 
ciale. Diffusore elettrodinamico' 
Potenza d’uscita 7 watt. 

SEX UNDA 763. 

Stesse caratteristiche del 761, sen¬ 
za tastiera comando sintonia. 

QUADRI UNDA 544. 

Radiofonografo supereterodina 5 valvole, 4 campi d’orda. Valvola 
cambiofrequenza speciale per onde corte. Condensatore variabile antimi- 
crcfonico 4 sezioni. Indicatore sintonia. Diffusore elettrodinamico. Potenza 
d’uscita 6 watt. 

SEX UNDA 764. 

Radiofonografo stesse caratteristiche del 761. 



















































































CUCCIOLO 

pi seguirti fedelmente 
ovunque 


Frul+odi lungo s ! udio e di Io- 
boriose esperienze, il CUC¬ 
CIOLO condenso in minimo 
spaz c e donde suoi fratelli 
più grandi. É un vero dm- 
mento di precisione che so¬ 
lo un miracolo a'i tecnica 
costruttiva ha permessa di 
realizzare. 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE: 

Super eterodina a 4 valvole 
F.I.V. R. E. BALILLA. Ricezione 
di tette le importanti sta- 
ziom europee senza neces¬ 
sita di attacchi di antenna 
e terra. Ottima fedeltà e 
potenza dovuti allo spe¬ 
ciale altoparlante elettro¬ 
dinamico Funzionamento 
con ridotto consumo di e- 
nérgia, su qualunque rete 
a corrente alternata. 
Dimensioni cm. 23x15x12, 










m 


s 


i 


MECCANICHE 


PRECISIONE 


CONDENSATORI ELETTRICI 


COSTRUZIONI RADIOTECNICHE 


COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE 


IMPIANTI ELETTROACUSTICI 


APPARECCHI DI PRECISIONE 


MACCHINE CALCOLATRICI 


TUNGSTENO E MOLIBDENO 


IO 8307-15 



































RADIO SAVIGLIANO 


Mod. 102 



4 VALVOLE 

APPARECCHIO Di POTENZA 

E sensibilità elevatissime 

DIMENSIONI. RIDOTTISSIME 

ALTA FEDELTÀ DI RIPRODU¬ 
ZIONE 

Mod. 103 



. .4 VALVOLE 

TP ASPORTABILE DALLA 
RIPRODUZIONE FEDELE 
E DALLA VOCE PERFETTA 



RA PIOFONOGRAFO A 
4 VALVOLE DI ALTA PO¬ 
TENZA E SELETTIVITÀ 
£ IL PIÙ PICCOLO ESI¬ 
STENTE IN COMMERCIO 

JOCIETÀ 

NAZIONALE 


DELLE OFFICINE DI 


Mod. 110 F 

ONDE MEDIE CORTE CORTISSIME 



RADIOFONOGRAFO A 5 VALVOLE 
DI POTENZA E SELETTIVITÀ ELEVATISSIME 
CHE AGGIUNTE ALLA SOBRIA ED ELE 
GANTE LINEA ME FANNO LA MIGLIORE 
NOVITÀ DELLA STAGIONE 

Mod. 105 F 



RADIOFONOGRAFO A 5 VALVOLE 
DI ELEVATA POTENZA E SENSIBILITÀ 
DI MODERNA CONCEZIONE. ADATTISSIMO 
PER FAMIGLIE E RITROVI 


Mod. 108 



4 VALVOLE SUPER ETERC- D INA 
A CIRCUITO RIFLESSO. 
L'APPARECCHIO CHE SI 
IMPONE PER LE DOTI 
VERAMENTE ECCEZIONALI 


Mod 109 F 



4 VALVOLE 

RADIOFONOGRAFO 
RACCHIUSO IN UN MOBILE 
DI PREGEVOLE FATTURA LE 
CU: DOTI DI ALTA FEDELTÀ 
DI RIPRODUZIONE NE 
FANNO UN VERO GIOIELLO! 


Mod. 110 C 




SUPERE!ERODI MA a 

5 VALVOLE ONDE MEDIE 
CORTE. CORTISSIME DOTI 
ECCEZIONALI; MODER¬ 
NI ISSI M O 


DIREZIONE 
= TORIMO 
- MODTAP 4l 


Alla 12° Mostra Nazionale della Radio: Posteggio N. 8 Sala A 
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DI INTERESSE MONDIALE a 
ADOTTATO DA MOLTI O. M, 
ITALIANI ED ESTERI ■ 
LABORATORI » OSSERVATORI 
^'ASTRONOMICI « RADIOTEC- 


Cl a SERVIZI SPECIALI 

COMPLESSI DI AITA FREQUENZA 
INTERCAMBIABILI a 50 GAMME D'ONDA 

ETERODINA: EST 

(BEAT OSCILLATO!*) 
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VISITATE IL POSTEGGIO |^| j V/ à i 

ALLA MOSTRA NAZIONALE DELLA RADIO I ^ | \ f y 


Oltre al già ben noto materiale per impianti sonori, al ponte RC modello 1094, 
al completo assortimento di nuclei a ferro, la NOVA presenta due nuovi ampli¬ 
ficatori di piccolissima potenza, ma di grande utilità nelle applicazioni : 51 5 W 
e il 5 WR. 


5W Amplificatore potenza 5W munito di 
valvola schermata preamplificatrice e 
di valvola finale. Eccita un altoparlante 
7 Alfa. Prezzo escluso altoparlante e valvole 


5WR amplificatore ad ac¬ 
censione immediatai 
particolarmente indicato per 
l’uso del microfono da tavolo, 
come in figura, e per la chia¬ 
mata di persone. Potenza di 
uscita oltre 4 Watt. Accensione 
in due secondi. Alimentazione 
incorporata per un microfono 
a carbone. Trasformatore mi¬ 
crofonico incorporato. Pronto 
per essere usato con uno o più 
altoparlanti magnetodinami'ci. 
Prezzo escluso valvole ed al¬ 
toparlante L. 495. Prezzo del 
microfono L. 195. 

Usa solo due valvole in totale. 


OFFICINA COSTRUZIONI RADIO ELETTRICHE 

Via Alleanza7-9-MILANO 



L. 495. 



AMPLIFICATORE TIPO 5W - POTENZA DI USCITA 5W - VISTO SENZA 
COPERCHIO, CON MICROFONO DA TAVOLO ED ALTOPARLANTE 
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L'Ecc. il Ministro Host-Venturì col Prefetto e le altre Autorità 
visita i Posteggi della Mostra durante l’inaugurazione. 



In a produzione del valore complessivo di mez¬ 
zo miliardo di lire : ecco la nuova magnifica tappa 
raggiunta, in quest 'ni ti ma annata , dalla radioin - 
dii stria italiana. ! afe produzione riguarda appa- 
reechi destinati alla radio ricezione circolare; pro¬ 
dotti specialmente destinati alTesportazione nelle 
Colonie, nell /mpero e nell Albania; apparecchia¬ 
ture civili ( e cioè impianti di amplificazioni > f>er 
usi scolastici e dopolavorostici , per grandi riunioni 
all aperto)i radio professionale e scientifica , in mas¬ 
sima parte apparecchiature per usi militari. Nello 
stesso tempo , le statistiche segnano un totale di non 
meno di 33 mila persone occupate l industria e nel 
commercio della radio. e cioè circa IH mila fra in- 
gegneri , tecnici e operai; 15 mila fra rivenditori 
(ormai piu di cinquemila . sparsi in ogni regione 
tl Italia), riparatori e loro dipendenti ; e finalmen¬ 
te oltre 2 mila addetti alla fabbricazione di pro¬ 
dotti attinenti alla radio , come i mobili . gli imbal¬ 
laggi., le parti decorative , ecc. 

In simile progresso ha un importanza partico¬ 
larissima . non soltanto in se e per sè. ma soprat¬ 
tutto se messo in rapporto con gli avvenimenti di 
questi ultimi dodici mesi. Esso infatti dimostra che. 
nell Italia di Musso!ini. nessun avvenimento nazio¬ 
nale o internazionale , per quanto grave può impe¬ 
dire o rallentare quella feconda opera di lavoro che 
per noi Italiani assurge ai significato di un gesto di 
fede incrollabile nelle fortune della Patria Fasci¬ 
sta. Ma dimostra pure , nel contempo, come la no¬ 
stra radioindustria-voluta e potenziata dal genio 
lungimirante del DUCE si renda % eminente bene- 
miai ta della Causa nazionale. 


LA PIÙ IMPORTANTE RASSEGNA RADIOFONICA DELL’ANNATA 
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rivenditori 

if * rendita dette rateala tet 
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Andiamo incontro alla stagione in 
cui, anche chi possiede un vecchio 
ricevitore, non intende cambiarlo. 
Visitate questi radioamatori e ri¬ 
date piena efficienza ai loro ap¬ 


parecchi. Ripristinando le doti di 
sensibilità, qualità e potenza dei 
vecchi radioricevitori farete opera 
di radio-propaganda nell'interesse 
vostro e delia nazione. 



FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE 

Agenzia esclusiva: COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA S.A. Milano, p.za Rertarelli 1 tei. 81-803 



MOTORI GIRADISCHI. RIPRODUTTORI RADIO- 
FONOGRAFICI E LESAFONI - RESISTENZE 
VARIABILI E FISSE - SURVOLTORI, CONVERTI¬ 
TORI E GENERATORI DI CORRENTE - MOTORI 
ELETTRICI DI PICCOLA POTENZA A C.C. E C.A. 
CAPSULE ELETTROMAGNETICHE, MICROFONI, 
CUFFIE DI RICEZIONE E TELEFONI MAGNETICI, 
INTERRUTTORI, COMMUTATORI E PRESE SPINE 
SPECIALI - ACCESSORI VARI PER RADIOFONIA 


MILANO-VIA BERGAMO 21 


TELEFONI 54342 


S 4 3 4 3 


573206 

























NOTE SUI 
QUARZI * 

CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA STABILIZZAZIONE 
DELLA FREQUENZA SULLE ONDE ULTRA CORTE 

di Giuseppe Termini 


INDICE TEMATICO 

. Generalità. — 2. Piezoelettrici tà - L ermo storico, — 3. Il quarzo dal 
punto di vista mineralogico. 4. Il fenomeno piezoelettrico - Effetto 
Parie e Lippniann. 5. Il fenomeno piezoelettrico nel campo applica¬ 
tivo della radiotecnica. 6. ISote sugli oscillatori piezoelettrici per il 
comando della frequenza di trasmissione. 7. Generatori di comando 
a controllo piezoelettrico - Determinazione del tubo - Principi di fun¬ 
zionamento. 8. fi comando dei trasmettitori funzionanti alle iper¬ 
frequenze. — 9. Emettitore non modulato con comando piezoelettrico , 


per una frequenza, di 


2298/8 

J. Generalità: L'elevata stabilità che si richie¬ 
de ad un generatore destinato a comandare la fre¬ 
quenza di un complesso trasmittente, può essere 
ottenuta con circuiti elettrici inerti ponendo il 
coefficiente di risonanza del carico ad un valore 
estremamente elevato e ri ducendo (filanto più pos¬ 
sibile le cause di variabilità degli elementi del 
tubo. 

La frequenza di funzionamento del complesso 
di comando raggiunge in tal modo una notevole 
stabilità; nondimeno all'uso dei circuiti elettrici 
inerti, si «uno preferiti elementi meccanici nei 
quali il funzionamento è dovuto a fenomeni più 
facilmente controllabili. 

I generatori ad ecidi azione meccanica sono i- 
noltre insensibili alle variazioni delle condizioni 
di ambiente e presentano sui circuiti elettrici i- 
nerti il vantaggio di un decremento logaritmico 
as^ai limitalo (I). 

Per queste ragioni la tecnica moderna fa uso 
quasi esclusivamente di stabilizzatori di frequen¬ 
za ad eccitazione meccanica, di cui si conoscono 
i tre tipi seguenti; 

a) Peccitazione col diapason (il generatore è 
comandalo in effetti dalle oscillazioni dei rebbi 
trasformate in impulsi elettrici) per frequenze 
comprese nella banda acustica; 

b) Peccitazione per magnetostrizione , per fre- 
mienzp enneriori alle precedenti (però non oltre 
i 100 KHz s) trasformando in oscillazioni e Jet tri¬ 
ti) fa risonanza è quindi a ru li ssi pia. 


lavoro pari a 56 Meis. 


che le oscillazioni meccaniche prodotte da un 
campo magnetico variabile su una sbarra magne¬ 
tica; 

c) l r eccitazione per sfrutta tinnito dell effetto 
piezoelettrico di un cristallo isolante acentrico e 
coibente per frequenze ultraelevate. 

Tra questi il solo con trafilo piezoelettrico è 
(fuindi possibile nei complessi trasmittenti desti¬ 
nati a funzionare al li' radiofrequenze. 



2. Piezoelettricità - Cenno storico. — Piezoelet- 
iricità è una proprietà elettrica che presentano al 
ermi isolanti acentrici non geminati (2). 

Questa proprietà che, come vedremo, dipende 
dalla simmetria e dalle dimensioni del cristallo 
si riferisce al .seguente ordine ri cip foco di feno¬ 
meni : 

а) uno sforzo meccanico di trazione o di com¬ 
pressione si trasforma in una polarizzazione e- 
leltrica; 

б) un campo elettrico esterno produce una va¬ 
riazione di volume nelTelemento. 

L’effetto piezoelettrico è constatabile in molli 
cristalli acentrici, quali, ad esempio, la blenda, 
la boracite, il clorato sodico, il topazio, la torma- 

(2) La geminazione nan esclude Peffetto pica»elettrico, 
ma prò d ih --e un anormale andamento dei fenomeni che lo 
raratl e rizzano 
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limi, il sai (li Scigliene, ecc. Fra questi nelle ap¬ 
plicazioni pratiche è preferito il quarzo per I ele¬ 
gia resistenza alle alte temperature (fonde solo 
alla fiamma ossidrica e a quella aceti lenirà e nei 
forni elettrici a 1655° G.) per I msensibililà agli 
agenti alinosi eri ci, nonché per la grande resisten¬ 
za meccanica ( I.>000 Kg/cmq. lungo l'asse mag¬ 
giore). 

Il fenomeno piezoelettrico fu osservalo jicr pri¬ 
mo da’l'Hany die, nel 1817, constatò la -presenza 
di cariche elettriche sulla superficie di contatto 
di alcuni corpi sottoposti a sollecitazioni mecca¬ 
niche di pressione. 

Xd J880 i (airic esposero le leggi sperimentali 
del fenomeno con una serie di memorie edile da 
I Aeadernie des Sciences, confermando la reciproci 
la prevista dal Li pp marni in base ai principi della 
termodinamica ed alla legge sulla conservazione 
dell’energia. 

(Amaiaire de Ghintiquc et Phvsique, l. 21 - 
Journal de Physiqiu\ pagg. 388 e seg. - 1881). 

Fu poi oggetto di studio da par Le di numerosi 
scienziati che ne indicarono le applicazioni pra¬ 
tiche e cercarono nell’intima struttura della mate¬ 
ria 1 origine e la spiegazione dei fenomeni. 

Fra questi il \oigl (Lehrbueh der Kristallphv- 
sik - Leipzig, 1910) ammise l’esistenza di una po¬ 
larità elettrica permanente in elementi di volume 
che, ordinariamente orientati in tutti i sensi, si 
dispongono in un’unica direzione (che è poi ([nel¬ 
la del Tasse elettrico) quando sono sottoposti a 
una sollecitazione meccanica di trazione o di com¬ 
pressione. 

Fra gli altri sono da ricordare, Lange\in, Ishi- 
molo, Roentgen e il Ricche che scrisse -— Sur la 
piézo-éjéclricitc de la lourmalinc — (Le Journal 
de Physiquc - 1913. t. 2); W. G. Lady che, accet¬ 
tando la teoria del Voigl, trattò diffusamente del 
risuonai ore piezoelettrico (Proc. fusi, of the Pa¬ 
llio Eng. Voi. X - IN. 2 - aprile 1922); FHund che 
tracciò un largo studio sii — l ses and possibili- 
lies of piezo-clcctric oscillatoli (Proe. Itisi, of 
thè Radio Eng. Voi. XV - A 1 . I, gennaio 1927) e 
che dalle osservazioni del Butterworth sulla deter- 
minazione del circuito elettrico equivalente a un 
complesso meccanico vibrante, espose in forma e- 
splieila le relazioni fondamentali per il calcolo 
della frequenza di vibrazione di una lamina di 
quarzo. 

Nè va dimenticalo il Meissner, autore di uno 
studio interessantissimo sulla particolare costitu¬ 
zione della cellula unitaria; il Crossiey, ebe scris¬ 
se sulla stabilizzazione della frequenza di trasmis¬ 
sione a mezzo di un crislal'o piezoelettrico (Proc. 
Tosi, of the R. E. Voi. XV - N. 1, gennaio 1927); 
Giebe e Seheibe che idearono un dispositivo che 
permette di osservare le oscillazioni di un cristal¬ 
lo di quarzo sotto Raspollo di effluvi luminosi; e 
ancora Jolffe e Hazon, pure sulla stabilizzazione 
de 1 la frequenza; Fra eh et ti. Vecchi archi, Bedeau, 
Pession, eoe. 

Il fenomeno della piezoelettricità ha interessa¬ 
lo le menti migliori di questi ultimi tempi; si può 


dire che Lutti ì fisici, dal Coulomb (che prima 
ancora dell Hany ebbe a constatali' la presenza di 
cariche elettriche Mille facce opposte di alcune so¬ 
stanze sottoposte a sollecitazioni meccaniche ili 
pressione) ai giorni nostri, ebbero a trattare acu¬ 
tamente il fenomeno lasciando dovizia di studi e 
di note. Pure, sebbene in lutti Cocchio abbia 
scrutalo più nel solco che non nella .spiga, non è 
possibile dire ancor oggi una parola definitiva 
sull'intima causa del fenomeno. 

A ciò fa riscontro la completezza di dati c di 
leggi sperimentali che la letteratura tecnica può 
Mare nel rampo delle applicazioni prati clic. 

L aver voluto riportare una nota bibliografica, 
per (pianto breve e incompleta, trova appunto ra¬ 
gioni' in ciò ed è utile allo studioso che vuol co 
nosco re l’evoluzione storica del fenomeno nel pen¬ 
siero degli studiosi dall’inizio della sua conoscen¬ 
za ai giorni nostri. 

Oltre a ciò vi è da dire che l’indicazione bi¬ 
bliografica non tratta opere più recenti non lau¬ 
to per ragioni di spazio, quanto per il fatto clic 
non si c aggiunto nulla ili nuovo a quanto già era 
conosciuto, se non dando un più ampio respiro 
alle realizzazioni pratiche, in ragione anche al- 
Lcfficenza delle parti e segnai amen le dei tubi che 
l'industria può attualmente produrre. 

In ogni modo tra gli studi più chiari od inte¬ 
ressanti usciti in questi ultimi tempi è da notare 
l’opera dell’lng. M. Della Rocca (*) clic, tratta it¬ 
ilo dello proprietà piezoelettriche del quarzo, in¬ 
teressa in special modo il campo del Fece it azione 
meccanica per la stabilizzazione della frequenza 
di trasmissione. Nò va dimenticala in questa breve 
rassegna, l’opera sul « quarzo » del Doli. Tng. 
S. Do Capitani. 

(*) Doti. Tng. M. DELLA ROCCA Tst Piw 
fot triti fri - Milano - S. \. Ed. Il Rostro - L. 2l) # 



3. // quarzo dal punto di rista niitwralogiro : 
il qu arzo c lo stalo fanero cristallino in cui so¬ 
mmi le si trova in natura la silice (Si ( ) ). 

Più frequente in druse c in geodi (3). -i trova 
anche in granuli isolati e cristaJlizza nel sistema 
esagonale romboedrico, (frequentemente in pri¬ 
smi bipiramidali). 

Appartiene al gruppo dinseirieo (4), presenta 
quindi un solo asse principale ternario ed una su¬ 
perficie isotermica clic è un cllisoide di rotazione. 

Nolo per la sua lucentezza spesso viirea, de¬ 
nuncia iiclF appannameli lo una imperfezione do¬ 
vuta a corrosione per cause chimiche o meccani¬ 
che (vapori, gas, eee.). 

Tal sfaldatura è possilo le solo per mezzo della 

(3) E' noto col nomo di ilrus-e raggruppamento irrego¬ 
lare dei i-ristalli impiantati mi un -ostrato connine detto 
matrice. 

Geodi (dal greco ghe — terra) indica raggnippameli!o di 
cristalli sulle pareti di cavità delle rocce. 

(4) Cioè presenta i due parami ri della forma, di lun¬ 
ghezza diversa, 
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tempra ed avviene secondo le facce del roniboc- 
dn>; preseli La una frattura romboide (cioè la su¬ 
perficie di frattura è una curva concava). 

Occupa il settimo posto nella scala di Kobell; 
c infusibile al cannello, ma solo alla fiamma os¬ 
sidrica e a quella ossi acci i-'lenica e nei forni elet- 
(riri a 1655°; è insolubile nell'acqua e non è in¬ 
taccato dagli acidi c dagli alcali; reagisce (però ra¬ 
pidamente con I acido fluoridrico che lo trasfor¬ 
ma in fluoruro di silicio (Si Fi). 

Il minerale puro è costituito chimicamente da 
anidride silicica (Si Oa) e la composizione cente¬ 
simale è di 46,i parli di Si e 5.4 ,,'\ di ossigt v no; ha 
un peso specifico di 2,65. 

Di notevole durezza occupa il settimo po*io 
della scala di -Violi*, ed ha un coefficiente di dila¬ 
tazione uguale a 56. IO A die è 17 volte minore di 
quello del platino. 

Posta uguale a 100 la diatermani là perfetta 
cioè la possibilità di lasciarsi .attraversare dal ca¬ 
lore senza risca'darsi, il quarzo li a un grado dia¬ 
termico pari a 0,54: la sua fosforescenza (dal gre¬ 
co fos"luce) è constatabile solo per attrito. 

Presenta inoltre una birif Tangenza uni assi e a 
in (pianto la direzione secondo la quale il raggio 
luminoso incidente subisce la rifrazione semplice, 
coincide con la direzione delFasse di simmetria 
principale e costituisce Passe ottico. 

Considerando poi il cristallo dal punto di vi- 
Ma delle proprietà elettriche, dobbiamo a] > punto 
occuparci della piezoelellrieità che, come la in¬ 
tensità d’induzione magnetica, la conducibilità c- 
Ictlrica, la polarizzazione dielettrica, nonché la 
a U bioelettricità e la piroelettricità, risulta leirala 
alla siininetria del cristallo. 


L H j(>nom(>no piezorteUriva - Effetto Curii* e 
Eippmann : Premesso, clic lo studio analitico del 
fenomeno piezoelettrico è complesso cd è solo 
possiloV con lunghi sviluppi di calcolo tensoria¬ 
le (5) clic non <4 è dato di riportare qui, non man¬ 
cheremo di esporla^ tutte (pud le leggi e (pici dat i 
clic, per essere stati verificati sperimentalmente, 
trovano utile applicazione nel campo pratico. 

I no sforzo meccanico di pressione (o di tra¬ 
zione.*) su di un cristallo coihente ed acentrico pro¬ 
duce sulle Mie facce delle cariche di elettricità po¬ 
lare che si trasformano in cariche di segno con¬ 
trario quando cessa la causa che lo lui prodotto. 

TI fenomeno è reversibile in quanto un campo 
delinco produce delle deformazioni meccaniche 
di dilatazione o di compressione; le deformazioni 
subiscono poi un andamento periodico quando il 
campo di eccitazione è rappresentalo da una gran¬ 
dezza comunque variabile nel tempo. 

La reversibilità del fenomeno che è nota col 
nome di effe]lo Lippmann, fu dimostrata speri¬ 
mentalmente dai Curie e trova base di applicazio¬ 
ne nel campo radiotecnico. 

i5i U "indio ulta liti-m deve necessariamente seguire le 
relazioni che in ler corrono tra un veli ore e un tensore. 


I in propriamente le proprietà piezoelettriche 
del elisia lo elle entrano nel campo applicativo 
della rad io Irenica possono ritenersi espresse dal 
seguente ordine reciproco di fenomeni: 

o) uno sforzo meccanico (di trazione o di pres- 
Mone) si radure in una quantità di elettricità pro¬ 
porzionale allo sforzo esercitato e che può dipen¬ 
dere dai rapporto cestente fra due delle tre di¬ 
mensioni del cristallo; 

b) le vibrazioni meccaniche di un cristallo im¬ 
merso in un campo elettrico variabile, avvengono 
nei senso del suo spessore e sono in sincronismo 
con quelle de la corrente die li* produce. 



Fig. 1. I. (\fjt>tto piezoelettrico e il taf fio della lumina. 

Z (issa ottici). X — asse elettrice 

Ciò conduce agli effetti di risonanza meccani¬ 
ca dovuti al valore <1 ella frequenza del campo di 
eccitazione in ragione all** dimensioni del 1 a la¬ 
mina, per cui Je vibrazioni assumono la massima 
ampiezza (piando la frequenza di variabilità del 
campo elettrico è uguale a quella propria della 
lamina. 

Il fenomeno piezoelettrico si verifica in ragio¬ 
ne al taglio partieoi art* della lamina dal cristallo, 
cd è solo possibile quando è presente un lato pa¬ 
rallelo ali asse ottico e un altro lato pure paral¬ 
lelo ad uno qualsiasi dei tre assi elettrici o assi 
binari, oppure ali asse ottico e ad una coppia di 
lati opposti del l’esagono (6) {fa il. 2). 


161 Vedremo più awmli rhe il luglio in alli* e direzioni 
dà ;il (Tibullo delle rumi Ieri M i che del tuli© ^prendi, aiu-he 
-e permangono Je punibilità del tmunitilo piezoelettrico. 
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Riferendoci appunto alla fi fi. 1. avremo in¬ 
fatti : 

u) pressione in dire/ione dell'asse elettrico, 
(cioè sulle due Iacee ARCE e DCHF); 

Sulle facce sottoposte a sollecitazioni mecca¬ 
niche sì sviluppa una quantità di elettricità che e 
proporzionale alla pressione esercitata e che è 
espressa in unità elettrostatiche C. G. S. dal pro¬ 
dotto k. f. in cui / esprime la forza agente in dine 
e k (7) è un coefficiente di proporzione chiamato 
costante piezoelettrica (o anche modulo piezoe¬ 
lettrico) che si riferisce alla quantità di elettricità 
sviluppata da una forza unitaria. 



hi ir. 2. ZZ - asse di simmetria o asse ottico. - XX. X; 
\j, X ; X* — uniscono fili angoli opposti dell'esagono ; 
prendono il nome di assi elettrici. — Y, Y, Yi Y< ; uni¬ 
scono i punti medi dei lati opposti dell'esagono ; pren¬ 
dono il nome di assi meccanici 

La reversilo ! ita de! fenomeno è analogamente 
espressa da una relazione del tipo 
e = kV 

nella quale A e indica la dilatazione in ern. secon¬ 
do l'asse elettrico che si sviluppa quando si ap¬ 
plica fra le due facce una differenza di potenzia* 
le di V unità C. G. S. 

b) pressione secondo una direzione che è nor¬ 
male tanto all’asse elettrico (pianto a quello ot¬ 
tico; 

Sulle facce AUGE e DLHF si produce una 
quantità di elettricità espressa dalla relazione 


nella (piale l ed s si riferiscono alle due dimen¬ 
sioni del cristallo (fifi- 1). 

Cosi pure reciprocamente una differenza di po¬ 
tenziale V applicai la fra le due facce produce de¬ 
formazioni meccaniche di coiti trazione (o di dila- 

( 71 k — 2, ò V. p* ( io ul p«r vi$. ( Montii ), 


tazione) secondo una direzione che è perpendi¬ 
colare agli assi elettrico cd ottico e clic è espresso 
dalla relazione: 

A e ~ — k 1 V (8) 

s 

Può quindi concludersi che gli effetti del fe¬ 
nomeno sono in questo caso espressi dal rappor¬ 
to delle due dimensioni / ed s e che è quindi pos¬ 
sibile ottenere i massimi effetti con un adatto di¬ 
mensionamento della lamina. 



5. Il fenomeno piezoelettrico nel campo applica¬ 
tivo della radiotecnica : 

Le applicazioni sono ovviamente connesse ai 
fenomeni di risonanza meccanica di vibrazione 
della lamina dovuti alla frequenza di variabilità 
del campo elettrico di eccitazione. 

Se si pone infatti una lamina di quarzo oppor¬ 
tunamente tagliala, e se la si inserisce ned circui¬ 
to di controllo di un tubo funzionante da genera¬ 
tore, la frequenza di lavoro viene ad essere co¬ 
mandata dalle vibrazioni meccaniche del cristal¬ 
lo, setnprechè la pulsazione di risonanza del cir¬ 
cuito di carico sia pressoché uguale a quella di 
vibrazione. 

A 1 eli a determinazione della frequenza di vibra¬ 
zione della lamina è da considerare il senso di 
eccitazione della lamina stessa, per il fatto che 
essa dipende anche dal modulo di elasticità, il 
quale — data Fanisotropia del cristallo — assume 
un valore diverso per ognuna delle tre direzioni 
che si considerano, le quali sono ovviamente: 

1) nel senso dello spessore; 

2) nel senso dell’asse ottico; 

3) in direzione normale alle precedenti. 

Si può quindi porre una relazione del tipo 



per esprimere il rapporto esistente fra la frequen¬ 
za di vibrazione e lo spessore della lamina, ponen¬ 
do in c un coefficiente numerico dipendente dalla 
d i rezione eonsi derat a. 

Cosi j’Hund, per piastrine circolari, stabili spe¬ 
rimentalmente i valori di c nelle tre direzioni fon¬ 
damentali ottenendo : 

C - 383 . 10% nella direzione dell’asse ottico; 

C 287 . 10% nella direzione dell’asse elettrico; 

L 215,5 10% nel sen-o normale ai due prece¬ 
denti. 

Lo studio analitico e la discussione su IL anda¬ 
mento delle componenti alternative presenti in un 
oscillatore piezoelettico è trattalo chiaramente dal 
Voigt (luogo citato) ed è possibile dedurre. 

1) Accordando la pulsazione di risonanza del 
carico ad lui valore pressoché uguale a quello di 
risonanza meccanica del quarzo si ha l’innesco del- 


( 8 ) 11 segno ine!ira dhe una contrazione Itingo Pas¬ 
se XX produce una dilatazione lungo JT JT e viceversa; (eh 
Jfello piezoe I e tl ri e o in ve r so !, 
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le oscillazioni della '! ani ina ; il fenomeno produce 
una diminuzione nel valore della corrente anodica 
dovuta alla presenza di cariche elettriche negative 
ne! Tele II rodo di conilo Ilo. 

2) L’ampiezza delle oscillazioni è tanto maggio¬ 
re e la diminuzione della corrente anodica tanto 
pi il ampia, quanto più ci si avvicina al valore del¬ 
ia risonanza meccanica del quarzo. 

3) Le oscillazioni disinnescano bruscamente non 
appena la frequenza di risonanza del circuìEo di 
carico raggiunge il valore della frequenza fonda¬ 
mentale del cristallo; il fenomeno è accompagnato 
dall’aumento della corrente anodica clic si stabili¬ 
sce ad un valore massimo. 

In determinate condizioni si ha quindi una tra¬ 
sformazione di energia meccanica in energia elet¬ 
trica sotto forma di corrente oscillatoria che rag¬ 
giunge la massima ampiezza nel circuito di carico 
del generatore e (die è accompagnala da armoniche 
più facilmente constatabili quato più è energica la 
oscillazione del cristallo. 

Poiché dune [li e si è posto in vibrazione un com¬ 
plesso meccanico a mezzo di un campo elettrico, è 
possibile sostituire ad esso un circuito elettrico e- 
( pii va lente, che comprende una resistenza R, una 
induttanza L e due capacità C e Ci, fa quale ulti¬ 
ma rappresenta la capacità effettiva del condensa¬ 
tore formato dalle armature in cui è posto il cri¬ 
stallo (fig. 3). 
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Fi". S. Circuito elettrico equivalente. ~ Co = capacità del¬ 
lo spazio (Caria fra i sostegni tiri cristallo. “ Q ca¬ 
pacità del condensatore costituito dal cristallo. 


Il circuito equivalente è più spesso formalo an¬ 
che da una capacità aggiunta /in serie al circuito ri¬ 
sonante, nel caso in cui gli elettrodi non siano a 
contatto del cristallo (fé). 

E’ da notare infatti che pili spesso esiste uno 
spazio diaria, fra le armature e il cristallo che pro¬ 
duce sulla lamina un'azione depolarizzante; bel¬ 
letto è quello di aumentare la frequenza di vibra¬ 
zione della lamina per il fatto che essa tende in 
tal modo a ritornare con maggiore prontezza alle 
condizioni primitive. (Voigt, luogo citalo). 

Ritornando al circuito equivalente, è chiaro che 
i valori degli elementi elettrici costitutivi dipen¬ 
dono dalle dimensioni della lamina stessa; così 
per lamine vibranti nel senso dello spessore, che 
segnatamente interessa le applicazioni per il co¬ 
mando della frequenza di funzionamento dei ge¬ 
rì eia tori, tagliate in senso normale a due opposta 
facce dell’esagono, si ha albincirca : 


, A 

s 


L 130 

C 22.10~ ! -—pn pico Fd) 

s 

C } — 4.10~ l C - (pure in pico-Farad) 

& 

ponendo in d lo spessore ■della lamina in crii e in 
s la superficie di una delle basi espressa in emq. (9) 

Può quindi facilmente determinarsi il valore 
della Irequenza di risonanza del circuito equiva¬ 
lente (che è poi quel io della frequenza fondamen¬ 
tale della lamina) in rapporto ad una delle due di¬ 
mensioni del cristallo, giungendo a quanto otten¬ 
ne I II und in proposito e che già fu riportato in 
precedenza. 

Con procedimeli lo analogo si può determinala 1 
la lunghezza del l’onda fondamentale di vibrazione 
della lamina; si ottiene per l'appunto 

a ~ 1008 d (d in cm.) 

per cui, grosso modo, può ritenersi essa uguale a 
100 vo te lo spessore espresso in millimetri. 

H transitorio d innesco e di disinnesco delle 
oscillazioni può essere seguito a mezzo di un oscil¬ 
lografo catodico; è interessante notare la grande 
acutezza della risonanza: il decremento è quindi li¬ 
mitatissimo. in ogni caso notevolmente inferiore 
ai valori cui è possibile giungere a mezzo di circui¬ 
ti elettrici inerti. 

La stabilità di Irequenza è pure grandemente 
eia vaia polendosi raggiungere anche l’uno su 
100.000 quando si osservino particolari attenzioni 
atte a impedire 1 , tanto l'influenza di campi elettrici 
vicini, quanto notevoli variazioni di temperatura. 

Concludendo, un oscillatore piezoelettrico può 
quindi costituire il circuito di comando della fre¬ 
quenza di un complesso di trasmissione ; si ottiene 
in tal modo una notevolissima stabilità, non altri¬ 
menti possibile con l’uso di circuiti elettrici inerti. 

(continua) 


f 

un Adnno ^et voi.... 

Evitate che il radioamatore metta a dura prova la resistenza 
di una valvola termoionica, vantandosi di averne protratto 
la durata oltre i limiti normali: ciò è un danno per voi e 
per lui pure, in quanto non giova al buon funzionamento 
del radioricevitore. 
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RADIOTELEFONO 


R1CETRASMETTITORE PER ONDE ULTRA CORTE DI USO UNI¬ 
VERSALE A COMMUTAZIONE AUTOMATICA _ 


(continuazione c. num. precedente) 

L'ANTENNA 

Prima di dare i dati rei alivi all'antenna pro¬ 
metto che questi si «riferiscano alla lunghezza (Poll¬ 
ila ila ino usata che è quella di 5 moiri. 

Durante la ricezione le onde ultra-corte non so¬ 
no troppo critiche per quid lo olio riguarda l ' an¬ 
tenna. Voglio dire che, una volta salvaguardati gli 
accorgimenti generali da prendersi in ogni caso, il 
rimili melilo non varia sensi!) il niente da tipo a tipo 
di antenna. 

Le cose vanno di\osamente quando si lavora 
in trasmissione, in quarto, pur polendo trasmet¬ 
tere con qualsiasi lunghezza d'antenna, il massimo 
rendimento si ottiene con antenne perfettamente 
tarate. 

Nel nostro caso parli cola re ima anicini a appro¬ 
priata oltre ad essere necessaria per la trasmissio¬ 
ne è utile a indie per la ricezione. Sareldie un as¬ 
surdo usare tutti gli accorgimenti per ottenere il 
massimo dalle valvole e da tutti i componenti Pap¬ 
pa recidi io quando si facesse naufragare parte o 
tulio il risultali accoppiandovi una antenna ina¬ 
datta. 

\. ! dare a questo radiotelefono ia sua antenna 
adatta ho tenuto conto delle particolari esigenze 
delPapparecchio anche nei riguardi delPuso più 
razionale che di questo si potili fare* 

(Ionie ìio detto, in onde ultra coite, è necessa¬ 
rio mare una antenna tarata, che ahhia cioè ima 
lunghezza determinala che può essere uguale alla 
lunghezza del Ponila, alla metà od l qurto dell’on¬ 
da emessa. 

In (fucsia realizzazione è da dare la preferenza 
al Pan Lenita tipo Hertz costituita, come sapete, da 
nudista verticale alimentala con un conduttore (lec- 
der) in un punto determinato (presa calcolata). 

Oualora si intenda usare il rice-lrusmellitore co¬ 
mi.* stazione fissa si può usare una antenna tarata 
mi L2 di lunghezza d’ondà (pialoia, invece, si pro¬ 
spetti la possihi ilà di usarlo anche come stazione 
mollile, è lume usare l'antenna da 1 l di lunghez¬ 
za (Ponila, lo mi sono attenuto a questa seconda 
soluzione ma fornirò i dati precisi di ambedue. 

T/asla vellicale, costituita da un baehetlo di ra¬ 
me, saia rispettivamente di in. 2,50 e 1,20. TI la¬ 
vello di alimentazione invece può essere teorica¬ 
mente di qualsiasi lunghezza, benché in pratica 
non sia precisamente cosi, dovendosi evitare che i! 
suddetto sia di una lunghezza non multipla nè e- 
sallamenle divisibile per la lunghezza (Ponila. 


Doti. Guido Molari 

— 2303 — 

Si avrà pure cura che la linea (Palimelitazione 
del Pan temi a sia perpendicolare al Pan temi a stessa 
per lo meno per 60-70 cui. 

Il rendimento migliore si ha con linea d'ali¬ 
mentazione breve anzi più questa sarà breve me¬ 
glio sarà. 

Non a caso, come vedete, ho montalo Pantenna 
sull "apparecchio stesso, su di un suo piano. 

Le dii e figure seguenti presentano, le due an¬ 
tenne, la prima (fig. 5) di quella di 1/2 di lunghez¬ 
za d'onda la seconda (fig. 6) di quella da 1/4, ed 
ambedue con le relative misure e cioè rispettiva¬ 
mente di ni. 2,50 con presa a 90 cui. dalla base 
una e di m. 1,25 con presa a 35 cui. .l’altra. One¬ 
ste prese devono essere fatte esattamente ai punti 
e secondo le misure indicate. 



Specialmente se si destina l'apparecchio all’es¬ 
sere Importato sarà pini tosto noioso ed ingombran¬ 
te Puso di un tubetto intero delle misure date; ma 
ho pensato anche a questo. Non essendo infatti ne¬ 
cessario i he sia costituito ili mi tubo unico, ho fal¬ 
lo uso di un tipo commerciale a luheLli rientranti 
che si può allungare ed accorciare a piacere o me¬ 
glio secondo le necessità. Il tipo che ho usato è di 
quelli che si adoperano per attaccare sui vetri delle 
finestre, perchè, oltre ad essere rientrante, può 
essere anche smontata, mediante Pai lent ani culo di 
ima vite. 

Do, qui di segnilo, anche i dati e la figura (fi¬ 
gura 7) per eventuale costruzione dell’antenna se¬ 
condo il sistema citalo. 
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11 tubo di diametro maggiore destinalo ad ac¬ 
cogliere gli altri viene fissalo, come avrò orca*io¬ 
ne di chiarire anche più avanti, quando parlerò 
de( montaggio, ad un lato della custodia del eom- 
plesso mediante due isolatori di frequenta clic si 
trovano in commercio per Fuso suddetto o due di 


(relais) (die, a montaggio ultimato, vena a trovar¬ 
si fra questo ed il pannello frontale. Da notare i- 
noltre elle gli zoccoli delle valvole vanno montali 
runo (quello che resta verso la parte posteriore 
nell’angolo) nel modo solito, sotto il telaio, mentre 
Faltro (vieino alla finestra del ripiano e eirea nel 



quelli per bobine avvolte in aria. Nel caso di un’an¬ 
tenna di m. 1,25, la preferibile, si avrà cura che il 
secondo isolatore (quello più in allo sia alia giu¬ 
sta misura di in, 0,35 dalla base del tubo e ciò per¬ 
ché su questo iFsaggio si farà direttamente Fattac¬ 
co per la linea di alimelitazione dell’antenna (fee¬ 
der). 1 tubetti rientranti sono fissati, come è chia¬ 
ramente visibile anche nella figura 7 da un anello 
a vite clic stringe verso Finterno il tubo immedia¬ 
ta mente inferiore. 

L’isolatore più alto e (die ferma il tubo maggio¬ 
re a ni. 0,35 dalla base si trova esattamente alla 
sLessa altezza della boccola, posta sul pannello 
frontale, ove va innestato la spina della linea d’ali- 
meni aziona dell’antenna ohe risulterà così perpen¬ 
dicolare all'antenna medesima. 

IL MONTAGGIO 

Occorrerà anzitutto, data la sua forma partico¬ 
lare, clic mm è possibile trovare in commercio, co¬ 
struirsi il telaio (chassis). Si potrà costruirlo sia in 
alluminio clic con altro metallo purché sia suffi- 
» i en teme ni e i o In \ sto. 

lo Jio usato alluminio da nini. 2. 

Per non perdermi a parlare sul modo di forare 
il telaio, sulle Mie dimensioni ere., allego il piallo 
rii foratura (lig. 8) in cui troverete in He 'le relative 
misure, che naia talmente si riferiscono al materia¬ 
le da me usato e per cui. qualora usate materiale 
di dimensioni un pò diverse, provvederele alla fo¬ 
ratura adeguala. 

Conu* appare chiaramente dal piano di foratu¬ 
ra del telaio e dallo schema di piegatura dello stes¬ 
so < fig. 9), vi è mia parte di ripiano (die va piegala 
verso il basso e su cui va fìssala una piastrina ili 
mieaìex o, meglio di frequenta su cui andrà fissato 
il condensatore con la bobina e varie altre cose di 
ini fra poco dirò più dclLagliaiamente. Questa par¬ 
ie di ripiano piegata sellerina anche il soccorri Ime 



centro) va montato sollevato dal ripiano a mezzo 
di due viti ilunghe e due cilindretti forati che ser¬ 
vono da distanziatori. Questo genere di disposizio¬ 
ne in voga presso gli americani in particolare e gli 
stranieri in generale è molto pratica e razionale. 

Infatti con questo sistema è possibile fare co¬ 
modamente i v ari col legamenti senza tenerli trop¬ 
po vicini alla massa e di tenere tutto il circuito o- 
scillante compatto e totalmente fuori campo degli 
altri organi evitando cosi perdite di A. F. 

Per completare anche dal lato pratico la de- 
~crj/ione allego addirittura il piano di montaggio 
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Ricordale che la mancata tempestiva revisione di un radio- 
ricevitore e l'eventuale inefficienza delle sue valvole, possano 
tar perdere ogni interesse alla radio da parte del suo prò 
pretorio’ avrete cosi irremissibilmente perso un cliente e creato 
un elemento di propaganda negativa per la 'odio 
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(fig. 10) ohe servirà sopratutto, oltre alla raziona¬ 
le disposizione dei pezzi anello ad evitare disposi¬ 
zioni errate e giri viziosi di collegamenti elio po¬ 
trebbero essere dannosi alla buona riuscita del eoni- 



Dopo aver preparato i pezzi, e qui torno a rac¬ 
comandare la qualità dei medesimi attenendovi a 
quelli da me usati, si procederà al montaggio mec¬ 
cani co del complesso. 

Si incoili incera con Timi re il telaio con la sua 
parte frontale, elio dovrà puri' essere *iià forala se¬ 
condo il piano pure allegato (fig. 11 e 12) indi si 
procederà al fissaggio degli zoccoli per le valvole, 
per ralimentazione e per il microtelefono, Qualo¬ 
ra usaste un potenziometro abbastanza grosso sa¬ 
rà bene a veld o fissalo sul pannello frontale prima 
di unire quest’ultimo al telaio di base. 

Si monterà poi il soccorritore al suo posto (sot¬ 
to il telaio, fra la parie piegata ed il pa.niello fron¬ 
tale) fissandolo a seconda del tipo. Per il fissaggio 
di quest’organo Ilo usato una specie di squadre!ta 
metallica stretta sotto le stesse vili clic servono per 
tener ferma la tavoletta di in io a* ex da una parte e 
sotto un dado situato all’estremità del soccorritore 
verso le linguette dei collegamenti dell’altra. Del 
resto, date le varietà dei tipi dei soccorritori, ognu¬ 
no si regolerà come meglio crederà. 

A questo punto si fisseranno Pimpedenza a pre¬ 
sa centrale (userete per impedenza il primario di 
un trasformatore d’uscita per pentodi (3W5) ed il 
trasformatore microfonico. Preparata la bobina e 
fissata a! variabile si fisserà quest’ultimo alla pia¬ 
strina di micaIex già predisposta. Si procederà al¬ 
la posa dei eoi legamenti procedendo con cura ed 
in particolare per quanto riguarda quelli del cir¬ 
cuito oscillante. 

Ricordo clic il potenziometro avrà Pinterrutto¬ 
re e che nel montare gli zoccoli della presa d’ali¬ 
mentazione e della valvola osci 1 latidee e il trasfor¬ 
matore microfonico bisognerà mettere le pagliette 
per la massa. 

Il montaggio del complesso è facilissimo e di 
estrema praticità. 

L'AUMENTAZIONE 

Ritenendo imiti e aggiungere alcunché alla de¬ 
scrizione dell’appareecliio propriamente detto, pas¬ 
so a parlare dell "alimentazione : 

Il complesso, come è fari Ini ente intuibile, può 
essere alimentato in diverse maniere, 

1) alimentazione a pile: è costituita da una bat¬ 
teria per Paccensione delle valvole e la contem¬ 
poranea alimentazione del microfono e del soccor¬ 
ritore con tensione di 6 volta e con una capacità ab¬ 
bastanza alla essendo Passorbiinento di 1,5-2 ampe¬ 
re e da una batteria anodica da 180 volta che sa¬ 
rà formata da norma i pile a socco in serie (-10 da 
4,5 v.). 

Si può sensi!) il mente ridurre V ingombro ed il 
peso dell’anodica usando le a]) posi le batterie da 90 
volta del tipo costruito per l’esercito e mettendone 
due in serie; oppure eoi legando in serie i pieeoli 
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clementi ilei!e pile tascabili rotonde che spezzate a 
mela (cori lutto l'involucro di cartone) daranno 
ciascuna due elementi da 1,5. L'anodica sarà po¬ 
sta dopo il giusto isolamento fra gli elementi in 
una rassettine o scatola di cartone. 

2) All imeni azione ad arcuimi latori e pile; è si¬ 
mile alla precedente; differisce soltanto per Pali¬ 
meli l azione dei filamenti, del mi ero tono e sor cor ri- 
tore per la quale viene usato un .accumulatore a 6 
volta in luogo di pile dello stesso \ oli aggio. 1/ano¬ 
dica rimane la stessa. 

3) alimentazione ed aeeiiniu!atore-survililore; è 
costituita da un accumula tori 1 di appropriata capa¬ 
cità, (die alimenta con tempo rancamente i filamen¬ 
ti, il microfono a carbone, il soccorritore e nello 


fazione con corrente raddrizzata degli anodi, dai fi¬ 
lamenti, e gli altri organi. 

INOn c’è un i la da dire sul circuito perchè di ti¬ 
po classico; faccio solo notare che la raddrizzatri¬ 
ce usata è la 83V perchè, avendo internamente il 
catodo ed avendo una bassissima resistenza interna 
dà una uscita costante e (die anche la corrente a 6 
volta è stata raddrizzata e ciò allo scopo di poter 
con questa eccitare anche il microfono ed il soc¬ 
corritore. Si evita inoltre il ronzio dovuto alPac¬ 
coppi annui lo (die i collegamenti, se si alimenta i 
filamenti in e.a. possono fare con altri organi, fi 
raddrizzatore della bassa tensione è ottenuto con 
un ponte di cellule ad ossido di rame che non sa¬ 
rà difficili e trovare in commercio e che probahil- 




stesso tempo il survoltore, che sarà in grado di for¬ 
nire i 180-200 volta con 100-123 mA, Onesto siste¬ 
ma, un po’ più costoso, è uno dei migliori perche 
con poco ingombro e peso non eccessivo permette 
una larga autonomia specie se si avrà cura di usa¬ 
re acculimi a Lo ri leggeri e a grande capacità. Ricor¬ 
do clic al l'uscita del survoltore (al positivo) sarà 
necessario una cellula di filtraggio costituita da una 
piccola impedenza o da una resistenza e da due 
condensatori 15 & F - 350 V. 

In vista della caduta di tensione nella cellula 
di filtraggio si sceglierà un survoltore che dia una 
uscita più atta «Ielle necessarie ed alPineirca di 
240-250 V. con 100-125 MA. 

I) alimentazione a e.a. : Un alimentatore il cui 
circuito è (fui allegalo (fig. 18) serve per Pai ini di¬ 


luente avrete già. Il positivo della bassa tensione 
sarà livellato con una cellula di filtraggio la cui 
inpedenza deve avere una bassissima resistenza ed 
i condensatori una elevata (la più alta possibile) ca¬ 
pacità. Si possono usare come condensatori di fil¬ 
tro per la bassa tensione, gli elettrolitici normal¬ 
mente usate per i catodi. 

Data la caduta di tensione nel ponte si dovrà 
probabilmente rifare Pavvolgimento noi trasforma¬ 
tore, nel qual caso si procederà nel modo univer¬ 
salmente conosciuto c cioè trovando il numero del¬ 
le spire per ogni volta dividendo il numero delle 
spire del secondario di accensione per i volta che 
dava e moltiplicando poi il numero delle spire co¬ 
si ottenuto per i volta che si intendono ottenere. 

Per un maggior filtraggio della bassa tensione 
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rivenditori 

i ti tensifi rate ta vendita detti 

valvole termoioniche 

Andiamo incontro alla sta¬ 
gione in cui, anche chi 
possiede un vecchio radio¬ 
ricevitore, non intende cam¬ 
biarlo. 

Visitale questi radioamatori 

e ridate piena efficienza 
ai loro apparecchi con la 

semplice sostituzione di 
qualche valvola. 

rivenditori 

intensificate la vendita delle 

valvole termoioniche 

Ripristinando le doli di sen¬ 
sibilità , qualità e potenza 
dei vecchi radioricevitori, 
farete opera di radio-propa¬ 
ganda nell'interesse vostro 
e della Nazione. 
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sono ricorso anche ad un altro artificio e cioè ho 
usato avvolgimento e cellule tali che prima del fil¬ 
traggio mi dessero 12 volta col risultato di potere 
così usare ima impedenza di maggiore potere fil¬ 
trante avendo la possibilità di abbassare, attraver¬ 
so questa, la tensione dei sei volta che eccedevano 
il voltaggio richiesto. 

E’ da notare poi un interruttore posto sul fi la¬ 
mento della raddrizzatrice che seiviLa allorché si 
volesse usare la bassa tensione per la carica degli 
accumulatori ed a questo siopo, a monte del filtro, 
una resistenza appropriata deriva la corrente ne¬ 
cessaria.. 

il filtraggio dell'alta tensione è pure di tipo 
classico e non occorrono perciò commenti in me¬ 
rito. 

L’alta tensione deve fornire 250 volta con 125 
rnA la bassa 6,3 con almeno 2 ampere. 

5) Alimentazione mista; è formata da un a i- 
menLatore come il precedente senza però il raddriz¬ 
zamento della bassa tensione cosicché i filamenti 
saranno alimentali in c.a. mentre il soccorritore ed 
il microfono saranno eccitati con batteria od ac¬ 
cumula t u re se p a ra i o. 

Ili montaggio deli‘alimentatoro sarà fatto su di 
un basso telaio delle dimensioni uguali alla base 
del complesso ricetrasmittente. Non essendo possi¬ 
bile data la varietà dei tipi di trasi ormatori e d i 
impedenze dare un piano di foratura e montaggio 
fornisco solo uno schizzo che dice, la disposizione 
dei componenti (fig. 14). 

Il rice-trasmeUilore funziona ugualmente bene 
con tutti i 5 tipi di alimentazione che ho citati ed 
ognuno, a seconda dell* uso che in Lenite fare del 
complesso e delle sue possibilità si scelga il tipo 
che fa al caso suo. 11 collegamento delle due parti 
e fatto con cordone e spinotto a quattro capi. In 
caso di alimenta/io uè mista un capo porterà il ne¬ 
gativo dell'alta tensione, della batteria ed un filo 
dei 6,3 volta a ca. e sarà quello collegato a massa; 
gli altri tre capi serviranno: uno per il positivo di 
alta tensione, un altro per il positivo della halle- 
ria ed il terzo per labro, filo dei 6,3 volta a c.a. 
Naturalmente in lai caso si procederà alla modifica 
necessaria procedendo così: si stacca il collega¬ 
mento che porta il positivo al (B) microfono e ai 
soccorritore e lo si collega a 111» zoccolo di presa 
delie tensioni al piedino clic figura vuuto e a cui 
andrà poi il positivo della batteria mentre il filo 
dellaìim. dei filamenti, isolato da massa andrà : li¬ 
ve con le altre alimentazioni va collegato il positivo 
dei 6 vo i la. 

Sul piano di costruzione è segnata, a tratteggio, 
la modifica. 

{n mti tilt ft) 

iVon et sono ginn ti in te mpo # 
efielie dette figure fi. SO. Si e S2 
pnhhticati nei pros¬ 
simo litfftfiei'o eoi* fa fine detta 
descrizione. 











OSCILLATORE 

SPERIMENTALE 

PER I 3 METRI 

di Renato Pera 


La realizzazione di un circuito ad O.IJvC. però 
richiede alcune precauzioni che sono una condizio- 
sine qua non per la sua buona riuscita; esse posso¬ 
no così riassumersi: poco isolante ma buono 9 con¬ 
duttori con corsa resistenza alTA-F.. collegamenti 
corti. 

Di queste precauzioni se n’è parlato fin troppo 
per ciò ci sembra superfluo ri esumarne i come e i 
perchè. 

IL CIRCUITO 

Poiché la capacità intere le tt rodica della valvo¬ 
la interviene talora sfavorevolmente in queste al¬ 
tissime frequenze siamo ricorsi al classico circuito 
Mesny con due valvole in opposizione nel quale le 
suddette capacità intere'ett radiche, venendosi a 
trovare col legate in serie, sono fortemente ridotte 
rispetto al tipo ad una valvola; questo circuito si 
presta quindi per il dilettante perché riunisce alla 
semplicità l’elasticità di funzionamento. 



Forse perchè le leggi che governano la propaga¬ 
zione di queste piccolissime ondine sono ancora, 
molto scarsamente conosciute, le onde ultracorte 
appaiono in im’aurcofa di mistero che attrae dilet¬ 
tanti e specialisti, 

TutPaUro dir nuove le onde L.C.; Foscillato¬ 
re costruito da Hertz funzionava appunto su quo¬ 
ta gamma. Fisse furono tuttavia sempre neglette e 
tornarono in voga solo quando - in seguito alla 
vertiginosa eor-a verso le più alte frequenze — i 
suoi problemi furono strettamente connessi con 
quelli della televisione. 

Es*e non tengono rifir-stj dallo strato ionizza¬ 
to di K-TL II lie limila ili mollo la loro portata; 
tuttavia, mentre sino a pochi anni fa si riteneva 
clic della poi La La fossi’ anele limitala alla curva- 
tara terrestre, non è mollo che s'c riconosciuto che 
in seguito a fenomeni di rillazione atmosferica que¬ 
ste ondine pulciai m pria re nel anzi maggiori di 
quelle teoriche. 

Per incoraggiare alio sin io ili que-te altissime 
frequenze li diletta ni**, abbiamo progettalo per lui 
un semplice oscillatore ili non trascurabile poten¬ 
za elio potrà dare nd corso del’e esperienze vive 
soddisfazioni. 



Lo stilema è visibile in fig. J; come si può ve¬ 
dere le due valvole sono riunite in unico bulbo. 
Noi abbiamo adoperata la nuova 6ÌN7-G della serie 
metallica in vetro; potranno però egualmente usar¬ 
si la 6A6 (6,3 \.), 'a 79 (6,3 v.), la 53 (2,5 v.). E’ 
da tener presente che la 79 supporta una tensione 
anodica alquanto inferiore a quella degli altri tipi 
< 180 v»jf. 
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La valvola doppia può a urli e esse're sostituita 
da due valvole semplici; allora verranno prese in 
considerazione la 4-5, le 50 le 10, eoe. 

Le griglie ricevono una tensione negativa altra- 
\erso la resistenza R di 20000 olmi, 5 Watt, fissala 
nelTesatto centro di Lg; dal centro di Lp si diparte 
invece un’impedenza di A.F., ./, la cui (unzione è 
evidente. 

La tensione di placca dovrà essere legger niente 
superiore a quella indicata dal costruì loro della 
valvola e, nel nostro caso si aggirerà sui 550 volt; 
in queste condizioni la valvola oscilla con mollo 
maggiore facilità. 

LE BOBINE 

Le induttanze sono l’organo principale dell’o¬ 
scillatore die descriviamo, per cui nella loro rea¬ 
lizzazione verrà posta la massima t ura. Esse sono 
due: quella di placca e quella di griglia: questui¬ 
ti ma è leggermente più piccola, essendo interna al¬ 
la prima, per cui viene derivata ad una capacità 
variabile che la porta in risonanza. 



L’onda di lavoro viene determinata esclusiva¬ 
mente dal diametro delle spire; il grafico della fig. 
2 serve appunto a calcolare il diametro delle in¬ 
duttanze di placca Lp e di griglia Lg in base alla 
lunghezza d’onda "X, Come si vede Lg è sempre di 
circa 1 ein. inferiore ad Lp. 

Nel caso nostro, essendo stata scelta l’onda di 
circa 3 metri, i diametri dell’induttanza di placca 
e di quella di griglia saranno rispettivamente di 15 
e di 14 cm, 

Per effettuare ravvolgimento abbiamo impie¬ 
gato del filo di rame nudo di 3 min. di diametro; 



230 + 


un filo con diametro maggiore potrà essere impie¬ 
gato con vantaggio. 

Le spire sono incrociate fra loro e verranno fis¬ 



sale ad una basetta come indicato in fig. 3. La lo¬ 
ro reciproca distanza e di circa 1 cm. 

L’impedenza di A.F. è avvolta in aria con un 
diametro di 1 cm. ed è costituita da 12 spire ;li filo 
1,5 min. di rame nudo spaziate di J min. Essa è 
adatta a funzionare sui tre metri per cui per lun¬ 
ghezze d’onda maggiori converrà dimensionarla in 
proporzione. 
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MONTAGGIO 

F’ caratteristica la realizzazione del circuito vi¬ 
sibile nelle foto; si potranno anche notare le pic¬ 
eo le dimensioni in cui è stato tutto compreso; ciò 
è stato fatto con lo scopo precipuo di mantenere 
più brevi possibile i collegamenti. 

L’oscillatore viene montato su di una base di 
ebanite di 5 nini, -delle dimensioni di 8,5 x 5,5 cm.; 
mentre un palmellino frontale di 6x5,5 cm. sor¬ 
regge il condensatore d’accordo in frequenta* su 
una basetta fissata posteriormente trovano posto 
due boccole per il tasto o la modulazione. 

Lo zoccolo portavalvola aneli’esso in frequenta 
è tenuto sollevato dalla base mediante due colon¬ 
nine alle 5 cm. che sorreggono oltre alla basetta ora 
ci Lata anche la resistenza di griglia. 

Fra il condensatore e la valvola, aneh’esso rial¬ 
zato mediante una colonnina delle stesse dimensio¬ 
ni, trova posto un quadratino di ebanite di 2 x 4 
cui. il cui compito è quello di sostenere le due in¬ 
duttanze di griglia c di placca. In fig. 4 sono in¬ 
dicali i pi ani di foratura relativi a ciascun pezzo. 
Noi abbiamo adoperato Febanite; ehi però avesse 
a disposizione del materiale migliore (Cellon, Ro- 
doid, eco.) potrà senz’altro adoperarlo in sostitu¬ 
zione dell’ebanite, a tutto vantaggio del buon iso¬ 
lamento. 

L’impedenza di aita frequenza viene fissata al¬ 


la basetta sostegno delle induttanze dall’estremo 
collegato all’A.T., mentre dall’altro estremo è so¬ 
lamente collegata al filo che fa capo alla presa cen¬ 
trale di Lp. 

Le tensioni sono fornite da un adatto alimenta¬ 
lo re mediante un cordone a quattro poli che viene 


Connessioni 

61N[7G 


Zoccolo porta - 
valvole visto di 
sotto 



tenuto fermo al pannello base mediante un colla¬ 
rino. 

Sistemati tutti i pezzi si effettueranno i collega¬ 
menti con filo di rame rigido di 2 min. di diame¬ 
tro. Una volta trovato il punto medio delle indut¬ 
tanze i fili che vi fanno capo verranno saldali. 
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MESSA A PUNTO 


La messa a punto del nostro oscillatore non pre¬ 
senta difficoltà di sorta: essa tuttavia verrà effettua¬ 
ta accuratamente perchè una messa a punto poco 
rigorosa costituisce un grave pericolo per l'integri¬ 
tà della valvola. 

Ci si servirà sempre del solito risuonatore con 
lampadina e si varierà la capacità del condensato¬ 
ri no finche la lampadina si accenderà. Ove essa non 
si accendesse si sposterà millimetro por millìmetro 
le due prese centrali di Lp ed L-g fino a trovare l’e¬ 
salto centro elettrico delle due induttanze; ove la 
lampadina della sondn-spira rimanesse ancora 
spenta si varierà leggermente l'accoppi amento del¬ 
le due induttanze. 


U A . 1 

„ " corre/? A? - ^ j 

aereo * 



de/ f/fi —— 

V 

dìrterrz fetori 

\ 


6 . 



(Queste operazioni sono molto laei li tati 1 (piando 
si abbia a disposizione un milliamperometro 0-100 
mAmp.; in corrispondenza del minor carico si avrà 
la massima resa delFapparecchio. 

Fra la resistenza di griglia e la terra è stala pre¬ 
vista una presa per il tasto telegrafico o per la mo¬ 
dulazione, che può avvenire mediante un piccolo 
amplificatore a 1-2 valvole. Alla modulazione di 
griglia è da preferirsi quella a corrente costante 
(Heising), che può essere effettuata facilmente fa¬ 
cendola pervenire attraverso all'alta tensione. In 
questo caso si dovranno cortocircuitare con un pon¬ 
ticello le due boccole. 

Non essendovi ricevitori tarati per queste altis¬ 
sime frequenze, la determinazione della lunghezza 
d'onda delFoscillatore verrà fatta col noto proce¬ 
dimento dei fili di Leehcr. 



Si può connettere alFoscitlatoj c un aere o, che 
consigliamo disporre nel fuoco di un riflettore pa¬ 
rabolico, in modo da irradiare con un pennello 
hertziano; il tinto potrà trovare posto sul tetto del- 
I edificio, nota essendo Fimportanza dell/altezza 
delFaereo per le O.T .C. 

Esso verrà connesso ad una -pira a Iìiiìcumo- 
ni analoghe alla Lp che verrà accoppiata a questa 
ultima piuttosto lascamente; con un accoppiamen¬ 
to molto stretto I apparecchio potrebbe rifiutarsi 
di oscillare. 

Saremo grati a tutti gli sperimentatori che vor¬ 
ranno comunicare attraverso alla Rivista i risultati 
delle loro esperienze, # 
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linda Jlùdio-CofnO- 

La LND i RAI>h ) la iiotìsshmi e 
ha le più a a viti ne fabbriche, di radia 
dalia ti e, che ha trasferito in que- 
sfanno la sua sede e le su e- officine 
tì\! Dobbiaco ai più sastì e moderni 
int pian li di ('omo, non manca a gite 
sì r rassegna e vi espone, un itameli le 
ai suoi noli apparecchi, i modelli 
delia sua più recente produzione. 



'[‘ri‘T T iul;i 532. Supereterodina a 5 
col'cole QlUiÌ (6/I8U - bf\jG - bOy(i 
- t>U6ò* - 0X5G). 


pure di identico aspetto al Quadri- 
linda 541, ma più piccolo e precisa- 
merde nelle ni isu re di m m. 550 x 
280x310. Anche il cono dell’allopar - 
laute è più pìccolo e cioè m m. ig5 
dì 0 . 

Onadri Un8a 3/]2. Corrisponde al 
modello Quadrt-Ùnd 1 541, completa¬ 
lo di parie fonografica. La potenza 
d’uscita però, in proporzione alle 
maggiori dimensioni del mobile, e 
stala portata a 6 Watt, sostituendo 
! 1 a.'al voi a finale 6U6G con la più po¬ 
tente 6f%(L -I differenza del Quadri¬ 
li n da 541 il Quadri-Ulula 542 è co 
statuito eia due chassis, anzi e eh è da 
uno solo. 

QuadriUiula 544. Rad io fonografo 
con le stesse caratteristiche del Qua¬ 
dri-Infida 542, però in mobile più lus¬ 
suoso. I Lappa ree chio è a ne he dotato 
di due albums porta dischi . 

Quadri-Ulula 345. Supereterodina a 
5 valvole (KK3 - óKQU - 6Q7G 
• >Y6G - 5Y3O}. 

Apparecchio dì elevatissima quali¬ 
tà e rendimento, specie nella ricezio¬ 
ne delie onde corte. L’apparecchio 
ha tutte le caratteristiche dei tipi 
della rinomala serie « Sex-Unda » ed 
è stato costruito per dare modo al 
radio-amatore dì possedere un appa¬ 
recchio di numero normale di valvo¬ 
le ed ugualmente dì altissimo rendi¬ 
mento. 


Campi d’onda : 


cortissime 

16 

28 m 

corte 

- / 

54 ìn 

medie 

500 

15rei he 


Potenza d'uscita 4 1104 indistorti, 
i ì ì fi u so re ( ' / l ' i t n > d in amico 0 cono 
m/w.. 195, trasformatori di 0, F. e 
M. IL con nuclei ferrasi, regolazio¬ 
ne di tono e di volume, controllo au¬ 
tomatica del volume, scala in e ristai¬ 
lo poi lenona illuni inaio per traspa¬ 
renza. 


Misura de! mobile : 

inni. 4 

! JOX 200X iSt 

Qtiiidir-I nda 541. 

Su perde rad ina 

5 valvole (n4"Sf 1 - 

64 j(. 

t bQjG 

6 V 6 G - So). 



Campi d'onda : 



cortissime 

16 - 

29 m. 

co rie 

28 — 

52 m. 

medie 5 

15 - 

15Ò0 kc. 

lunghe t 

50 “—■ 

300 k e. 


i alzala cambia frequenza specia¬ 
le Per onde corte. Condensatore ■ va¬ 
riabile a ijuattro sezioni assoluta- 
mente aiitimicrofonìci*. Potenza 5 
1104 Alimentazione corrente alter¬ 
nala inn-280 \'oita. indicatore di sin¬ 
tuii io, Ue/re altoparlante 0 ni ni. 
235- 

Misura del mobile : inni. 595x310x345, 
Quadri-i nda 545. Si tratta di un 
apparecchio delle stesse caratteristi¬ 
che del Quadri-!'nda 541, salo thè lo 
Chassis è contenuto in un mobile 


t 'ampi d’onda : 
contissime 16 29 m. 

corte 2 & — 52 m. 

medie 500 — 1560 he. 

lunghe ' 750 • 300 kc. 

U onde usai ore variabile a quali n 1 
si zioni assaiulamento ani hu ierofon /- 
co. Prasformatori di .!. <* M. IL con 
nuclei ferrosi. Regolai ere cimi hi nato 
di selci (Ivi fi e sensibilità, regolatore 
dì tono e di volume, con Irai lo auto¬ 
matico di volume, occhio magico, co¬ 
li i a n d 1 > e? i s info ; ; ia a votano. Se 7 hi 
policroma di grandi proporzioni, il¬ 
luminala per trasparenza e con in¬ 
dicatori visivi del campo d'onda in¬ 
serito . IdotiUza d'uscita 5 1104 in¬ 
disi orli, cono dilla Si're 0 mm. 250. 
Alimentazione corrente alternala lai 
- 2S0 Volta. 

Serie « Sex Ulula » 

Slx-U lula 701. Su pere te rad ina di 
aita classe a 7 valvole fUIàS _ 61/70 - 
6C5U - KBU2 - 6Q7C* - òUòG - So). 


('ampi d'onda 



lunghe 

150 

400 kc 

medie 

5*5 

— 1560 kc 

ante l 

12 

78,5 m 

corte li 

iS 

26,5 }) 1 

corte III 

2n 

3S m 

corte IV 

57 

54 m 

Sintonia silen 

ziosa 

a u toni al ica 


bottoni di io stazioni prescelte. In¬ 
dicatore ottico di sintonia. Speciale 


Come sempre, con questo notiziario 
non intendiamo compiere una ras¬ 
segna degli espositori di questa XII 
Mostra delia Radio; lo spazio ce lo 
vie<a, come ci vieta di includere in 
questo numero tutto II materiale rac¬ 
colto. Nel prossimo- numero daremo 
la continuazione. 


disposi (ivo per la variazione di selet¬ 
tività e sensibilità. Regolatore di to¬ 
no speciale. Potenza 7 Wall. Ali¬ 
mentazione corrente alternala 100 
280 I otta. 

vSex-Uuda 762. Rad io fonografo con 
le stesse e a ralle ri sii eh e del modello 
Se.xA'nda 761. A Ito por tante elettro- 
dinamico speciale, cono 0 mm. 275. 

Sex-Unda 765. Apparecchio di u- 
g itali caratteristiche del Sex-fnda 
761 però senza tastiera per il comando 
eli sintonia. 

Sex-Unda 764. Radiofonografo a 7 
valvole di uguali carnttcrisi idi 1 del 
iipo Sex-Unda 762, in mobile di¬ 
verso. 



Sex Ulula yòi. Radiofonografi1 a 14 
valvole (BUS - 6B7G - 0C5G * EUUa 


- 6Q7U1 - 76 - 6U6G ’ 6U6( : 

■ - 5Z3). 

Campi d'onda: 
ì .ungile 15« 1 


400 he. 

medie 515 

— 

1 5b( ) k C . 

corte I 12 

— 

18,5 ni. 

corte II iS 


26,3 m. 

corte III 2b 

— 

38 ' vi. 

corte IV 37 

— 

54 m - 

Sintonìa silenziosa 

automatica a 

bottoni di 10 stazioni 

pn 

'sedie. In- 

dica tare di sintonia, : 

speciale dispo- 


x i t ivi ) pe r l a va r iaz ione dì se teli re i t à 
e sensibilità. Regolatore di tono spe¬ 
ciale. l’ole uva 16 IO alt. Rivelatore 
{pick-up} pi e zo-e le ti rico. Altoparlan¬ 
te eie li rud inamico gigante, cono 0 
mm. 320. Alimentazione corrente al¬ 
ternata ioo-ìSo Volta, 

1 mta Radia - Atessandua 

L'apertura della nuova stagione ra¬ 
diofonica, che coincide con Paperi li¬ 
ra della Mostra Razionale della Ra¬ 
ri i0 , ir0va la IMC A R A DIO con la 
p rod u z i 0 ne coni fil età me ntc ri nuova t a. 

Come per i modelli precitati ne¬ 
gli anni precedenti la IMC A mantie¬ 
ne la medesima struttura della qua¬ 
le i vantaggi furono evidenti. 

Nelle carati cristi e he tecniche dei 
nuovi apparati si può notare Fair 
mentala sensibilità {qualche micro- 
volt in MAL) data dall'uso dì tra 
sformatoli di MAL costruiti in modo 
da parlare ad un valore molto vasto 
le perdite di AAL e da valvole ad eie- 
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ratissimo eoe [fio le file di amplifica¬ 
zione. / nuovi trasformatori dì M.F. 
hanno invece dei coni uni capo fili per 
le connessioni degli speciali zoccoli 
a pii'di ni, si)n ili a quelli delle valvo¬ 
le; si olle ne mio perciò evidenti van¬ 
taggi clic si possono riassumere in 
perdite minimo, possibilità di tara 
tura esatta e lavora/ione facilitata. 

In questi organi è stato fatto uso 
di isolanti dì A.IL in calìt. 

I modelli presentati soni) otto: 

ESAGAMMA IV» IF. 71 apparec¬ 
chio di particolare eleganza nell’eba¬ 
nisteria a sopra mobile. 

ESAGAMMA IV*’ IF. Sa radiofo- 
no a 8 valvole con due altoparlanti a 
canali .separati (brevetto: bassa fre¬ 
quenza Fono rilievo). 

ESAGAMMA IV" IF. 103 radiofa¬ 
ri 0 a io valvole con tre altoparlanti 
esciudibilì sìngolarmeente a piaci¬ 
mento. Amputazione di />. E. Bre¬ 
vetto fono rilievo. 

MEI /FÉ r A MÀI A IV. S71 sopram¬ 
mobile della serie m alliga ni ma a 7 
valvole . 

MULTIGÀMMA IF. Si soprani 
mobile della serie M alliga min a ad S 
valvole. 


MULTI GAMMA IF. 92 S. rad io fo¬ 
no di grande presentazione con 9 val¬ 
vole, due altoparlanti a cono grande, 
cruscotto frontale con strumenti in¬ 
dicatori ed interruttore a chiave ci¬ 
spa rial) de. 

MULTE '.AM MA IF. 164 rad io fono 

di gran classe a 16 valvole con 4 al¬ 
lo par! unti escludibili s i ago lamicale 
e due amplifìcatorì di B. F. separa 
bili. 

MULTI C. S. apparecchio speciale 
per l’esplorazione micrometrica del¬ 
le O.C. e O.M. con un complesso dì 
g) gamia distribuite su tamburi in¬ 
tercambiabili, composti ciascuno di 
8 già ami e. Copre in continuità la 
banda dai 10 ai 600 metri e viene 
fornito con tamburi le cui gamme 
vengono scelte dalFaquirentc. 

I/apparato possiede fra l’altro la 
presa della cuffia, il silenziatore per 
il dinamico ed, a richiesta, Fascina¬ 
tore di battimenti per la ricezione 
delie onde persistenti non modulate. 

Con questi radioricevitori, lutti dì 
gran classe, la ormai noia Casa di 
A lessami ria, si inani iene ad un po¬ 
sto di avanguardia e conferma in pie¬ 
no quei meriti che le hanno procu¬ 
rato in pochi anni la preferenza del¬ 
la parte più eletta degli ascoltatori. 


Grande, scala parlante, indicatori; a 
quadrante del campo d’onda inseri¬ 
to; indicatore di sintonia a occhio 
magico t indicato) e visivo di fono¬ 
grafo. 3 campi d’onda : cortissime, 
corte-tropicali e medie. Adatto per 
alimentazione a corrente alternata. 

Fa parte fon agra fica è corredata 
di giradischi elettrico a induzione 
con arresto completamente automa¬ 
tico, diaframma elettromagnetico a 
grande rilievo, con regolazione se¬ 
parala di tonalità. 

TELEFNKEN 640 e 641. - Supe¬ 
re te radiai a della « Serie Armonica » 
a 6 valvole Tclefunken della serie a 
6,3 Volt per onde lunghe, medie, 
corte .tropical i e cortissime. 

Selettività variabile di nuovo tipo 
e valvole preamplì ficai vice dì alta 
frequenza a basso livello di disturbi, 
in modo da consentire una elevatis¬ 
sima sensibilità senza il fastidioso e 
rat alt et is t ìco soffio inev i l a b i l e con 
valvole che non siano della « serie 
armonica » l'clefunken. 

Bassa frequenza con speciale rea¬ 
zione negativa e stadio finale della 
potenza di 8 Watt, con altoparlante 
elettrodinamico con membrana aven¬ 
te bordo in peli e ed eccezionali qua¬ 
lità dì ri produzione studiate in com¬ 
binazione col mobile , 

Si atonia automatica a tastiera di 
nuovissimo sistema con servomotore 
elettrico e realizzato in modo da rcn 
deve estremamente facile ai l'utente 
il predisporre un determinato tasto 
su qualsiasi stazione di suo gradi¬ 
mento, senza bisogno di ricorrere a 
speciali, chiavi 0 cacciavite. 

Mobili eleganti di stile modernis¬ 
simo, con grande scala coltrale a 
stecche multiple dì cristallo illumi¬ 
nate per diffusione a seconda de! 
campo di funzione. Indicatore di sin¬ 
tonia ad occhio magico, attacco fono 
ri produttore c relativo indicatore. 

TEEEEUNKEN 646. - Radiofono¬ 
grafo ó valvole per onde lunghe, me¬ 
die, corte Aro pi cali e cortissime. 

Caratteristiche generati del ricevi 
lare come quelle del Tclefunken 640. 
Elegante mobile in legni pregiati: 
dispositivo fonografico con motore 
ad induzione per 42 50 ppa. Fonorì- 
r ì p rodati ore s Indialo e s p ressa meni c 
iasione al mobile con comando di 
tonalità a 3 posizioni. Anche in que¬ 
sto ricevitore è montato un altopar¬ 
lante con membrana di grande dia¬ 
meli 0 e bordo in pelle, con carati e 
risii che studiate in combinazione col 
mobile allo scopo dì ottenere la mi¬ 
gliore riproduzione. 

TEEEEUNKEN 1045. - Radiofo¬ 
nografo della «Serie Armonica » a 

10 valvole l'clefunken 6,3 Coll, 4 
campi d’onda : cortissime, corte Aro - 
pirati, medie e lunghe. Selettività 
variabile speciale assicurante sulle 
stazioni potenti e vicine una quali¬ 
tà di ri produzione ecezional mente e- 
levata. Anche in questo ricevitore 
viene adoperata una valvola in atta 
Iraq ac ìì za a basso livello di disturbi, 
1 aL‘ da realizzare una sensibilità di 
1-2 niìcravatta su tutti i campi senza 

11 caratteristico soffio inevitabile con 


TciefiutUch- - Milana 

Fra i numerosi posteggi che figu¬ 
rano anche quest’alma alla XII Mo¬ 
stra A 7 azionale della Radio, suscita 
grande interesse, sia per la ricca se¬ 
rie di tipi degli apparecchi esposti, 
come per i risultati raggiunti ne!l’o¬ 
dierna produzione, quello di una 
delle maggiori Case prodnitrii i na¬ 
zionali di apparecchi radio, la SIE- 
MFXSTFA.FFrSKEN. 



La serie dei tipi d’apparecchi che 
questa grande Casa ci mostra, come 
le impiotanti innovazioni da essa in 
questi introdotte, s peci alme 11 te per 
ciò che concerne il circuito, l'appli¬ 
cazione del principio della reazione 
negativa di BJ : , e la si 11 ionizzazione 
automatica a comando e le il ri co, per 
non citare che questi, danno al vi¬ 
sita tare la sensazione esatta dei gra¬ 
do di perfezione che, seguendo i più 
rìgidi, principi di autarchia, sia nel¬ 
la progei fazione che nella rea I Coa¬ 
zione, come nei più minuti dettagli 
delti malarie, dei semilavorati e del¬ 
le parti fini ite impiegate, ha saputo 
oggi raggiungere una grande Casa 
produttrice nazionale. 


!>e scrìviamo pertanto brevemente 
;. vari tipi di apparecchi radio TE - 

LFFCSKEN esposti : 

RADIO ROMA - Apparecchio Ca¬ 
potare italiano - onde medie. Circui¬ 
to supereterodina Reflex a 3 valvo¬ 
le, standardizzato dai diversi cosimi 
tori. Altoparlante elettrodinamico. 
Scala parlante illuminata posterior¬ 
mente per trasparenza. 

TEEEFUXKEX 421 - Superetero¬ 
dina a 4 valvole Tclefunken della se¬ 
rie armonica, utilizzate " per molte¬ 
plici funzioni; 2 campi d’onda : on¬ 
de corte, onde medie. 

Altoparlante elettrodinamico a pìc¬ 
colo cono, munito di particolari ca¬ 
vai.Aerisi iche per la migliore ripro¬ 
duzione sonora. 

Scala parlante dì notevoli dimen¬ 
sioni, regolazione di tono e di volu¬ 
me, ricerca delle stazioni a velocità 
differenziata. 

TEL E EUXK EX 531. - Superetero¬ 
dina a 5 valvole Tclefunken della 
serie Armonica, 3 campi d'onda: cor¬ 
tissime, corte, medie. 7 circuiti ac¬ 
cordati con filtro di banda, seletti¬ 
vità cariabile, alto parlante elettro¬ 
dinamico a grande cono, stadio fina¬ 
le a reazione negativa. Grande sca¬ 
la parlante, indicatore a quadrante 
del campo d’onda inserito; imi ira io - 
re di sintonia a occhio magico, in¬ 
dicatore v isiv0 di fan < 1 g rato. 

TEEEEUNKEN 53Ó. - Superetero¬ 
dina a 5 valvole Tclefunken dilla 
serie Armonica, 3 campi d’onda : cor¬ 
tissime, corte-tropicali, ni càie. 7 cir 
citili accordati con filtro iti banda, 
selettività variabile, a Rapa ridite r 
leitrodiiiamico a grande -'ano, sta¬ 
dio finale con reazione negativa. 
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valvole che non siano della « serie 
armonica » Telcfirikcn. La bassa 
frequenza iti relazione col mobile è 
stata lungamente studiata per ai fe¬ 
ti ere quanto dì meglio possibile. Ven¬ 
gono impiegati 2 altoparlanti per una 
perfetta ed equilibrata riproduzione 
sia delle frequenze basse c medie che 
delle frequenze alte. 

[dallo parlati te per te frequenze 
basse e medie c derivato dal ben no¬ 
lo ritrae fletto I, al quale sono pero 
state apportati' varianti fall da con¬ 
sentire, insieme all'altro al I o pari an¬ 
te una riproduzione uni forine delle 
frequenze comprese fra 30 ÌJz e 
<Sooo Hz. Inoltre, sempre allo scobo 
di realizzare una migliore fede] là 
anche nei confrontiti della « di no mi¬ 
ra » ovvero &eW espressione della 
musica è staio introdotto ncIEappa- 
reechìo un dispositivo espansore (0 
ma q ni ficai ore) di funzionamento si¬ 
cure 1 e di gravide effetto. 

Sintonìa automatica a tastiera di 
nuovissimo si stoni a con comando a 
ino fare elettrico, realizzata in modo 
do rendere estremamente facile af¬ 
filiente il Predisporre un determina¬ 
lo fasto di una qualsiasi stazione a 
sino gradirne ufo senza bisogno di ri¬ 
correre a speciali chiavi 0 caccia-vile. 

1 > is posi! ivo f onagro fico co u moto¬ 
re ad induzione per a 2 Un pps.; e fo¬ 
noriproduttore tipo Siemens Sto con 
punta permanente in zaffiro che con¬ 
sente di suonare 10.000 dischi senza 
bisogno di- sosfUnirla. 

lì peso della fi est ina del femori pro¬ 
da! te-rr è di soli 30 or. in modo da 
carati lire una usura dei dischi pa¬ 
recchie volte inferiore a quella che 
si ha con puntine dì acciaio, il mo¬ 
bile di ani pii’ ri ì mansioni, in legni 
fregiati, è di Un va sobria ed elegan¬ 
te, cosi da poterlo adattare ad am¬ 
bienti per i qunii si richiedono alte 
esigenze estetiche. 

TVA.VWKVS 1246. - Supiretcro 
dina a 12 valvole delia scrii' Armoni¬ 
ca Teh'.fv-nkcn, i campi cEonda : cor¬ 
tissime, corte, medie, lunghe. Sia¬ 
li V pi cani pi i fi ecfore in alla frequen¬ 
ta con valvola esente da fruscio c 
speciali circuii! per la migliore rice- 
ione, specialmente dei campi in on¬ 
da corta. 

Tre altoparlanti elctIrodiuamici di 
cui 2 dei tipo Litro Effetto /, però 
con membrana Nave a bordo in pel¬ 
le specialmente costruita e montata 
pei il miglior risalto dei ioni medi e 
bassi; il terzo c particolarmente stu¬ 
diali> per i toni alti e altissimi. 

Circuito m agì 1 i fi c ato n ' in bassa 
frequenza per ottenere il più com¬ 
pirsi risalto nella ri produzione so¬ 
nora, con speciale effetto Stereofo¬ 
nico. 

Grande scafi parlante a stecche 
separate iti uni inai e per diffusione a 
seconda del campa d’onda inserito; 
indicatore visivo di sintonia ad oc¬ 
chio magico fluorescente, hidicazio 
ni' visiva di inserzione fonografica. 

Potenza modulata in distorta olire 
i.s Watt. 

La parie fonografica è concitala da 
■gran ischi elettrico ad induzione , a 


velocità regolabile, con avviamento 
c arresto automatico; usa lo specia¬ 
le fonoriproduttore Siemens St6 a 
punta di zaffiro, che consente di ri¬ 
produrre oltre diecimila dischi sen¬ 
za cambia mento della stessa : il pe¬ 
so sulla punta è di circa 30 gram¬ 
mi ed assicura un consumo minimo 
del disco. Esso è completo dì tra¬ 
slatore di accoppiamento e speciale 
filtro di regolazione. 

flava Radia - Htilana 

La A'c) i SI RADIO partecipa allo 
MOSTRA SA ZIOSA LE DELLA 
RADIO presentando una serie com¬ 
pleta dei suoi prodot lì, i quali ab¬ 
bracciano il campo degli impianti so¬ 
nori, parti staccate e appare celi ìat li¬ 
re professionali. 

Nel campo degli impianti, la NO¬ 
VA espone una già inda serie di am¬ 
plificatori, alla quale devono essere 
aggiunti, due nuovi piccoli amplifi¬ 
catori, cioè il 5 W. e il 5 IV. IL II 
primo di qucsli amplificatori, che so¬ 
no di dimensioni pici olissi me, è un 
normale amplificatore per fonografo 
e microfono. lesso è equipaggiato 
colle seguenti valvole : am pii ficai li¬ 
ce 6JjGT; finale 6\~6GT - 6XgGT co¬ 
me raddrizzai fico Un regolare con¬ 
trol io di volume è posto sul Ventra¬ 
ta. L’apparecchio fornisce ad un al¬ 
toparlante 7 alfa eccitato dallo stes¬ 
so una potenza di 5 Wall. Le pre.sta¬ 
zi uni del Vani plìficatore 5 W. sono 
molteplici : sonorizzazione di picco¬ 
li ambienti, fabbricazione di fono¬ 
grafi elettrici^ anche del tipo porta¬ 
tile . 



ALIMENTATORE 

L’altro am plìficatore, il 5 W.R., 
piu essendo delle stesse dimensioni 
esterne, è stato studialo esclusiva¬ 
mente per Vusù dì chiamala perso¬ 
ne. E* perciò costituito di due sole 
valvole a riscaldamento immediato, 
c fornisce anche fa tensione per il 
microfono a carbone. ì/altoparlan¬ 
te 0 gli altoparlanti da colle gare so¬ 
no del tipo magne lodi nomi co, così 
da semplificare le lìnee. Questo am¬ 
plificatore è munito di un piccolo 
microfono da tavolo , il quale è po¬ 
sto a portata di mano dell’utente. 
Sul microfono è sistemato E interrii t- 
tor *1 generale e la spia luminosa. 
Premendo E interruttore l’apparecchio 
si mette in azione ivimediata-mente. 


così che esso è sempre pronto a fun¬ 
zionare, senza il bisogne di mante¬ 
nerlo in continuo riscaldamento, co¬ 
me negli amplificatori normali. 

Un altro amplificatore speciale, 
costruito per l'accoppiamento a linee 
telefoniche urbane, è il NOVA FAX. 
Anche qui l’amplificazione c ottenu¬ 
ta con una sola valvola a riscalda - 
mento immediato , c apposita dispo¬ 
sizione brevettata consente di elimi¬ 
nare E e fletto Larsen tra microfono e 
altoparlante. 

Oltre a questi amplificatori dì 
nuovo modello, sono esposti Eamplì¬ 
ficatore io ÌT. e il 24/30 Ho dalle 
note carni Icrisi ielle, e il nuovissimo 
20 HO, apparso alla Fiera di Mila¬ 
no, a doppia entrata e mescolatore 
eìetIronico, dalla veste semplice ed 
elegante e dal E uso multiforme. 

Tulli questi amplifica lori vengono 
forniti normalmente con una com¬ 
binazione di altoparlanti adalli al¬ 
la loro potenza di uscita , e già ec¬ 
citati dallo stesso amplificatore. 

A tutti gli amplificatori AOI.I c 
applicata una presa, mediante la qua¬ 
le può essere hum ed ia lumen I e ap¬ 
plicato un piccolo pr Cinti pii ficai o re 
ad una sola valvola, oppure un sin¬ 
tonizzai ore super a due valvole. 

La VOISJ presenta inoltre un am¬ 
plificatore portatile a valigia del ti¬ 
po 10 II'., soprai tutto indicalo per 
rinforzo del canto o della parola. Nel 
campo degli altoparlanti, la NO) 01 
presenta la già ben nota serie dì al¬ 
toparlanti 7 alfa c 9 alfa, nel tipo 
pensile 0 a tromba. Presenta ino! 
tre i vari tipi di microfoni a corren¬ 
te trasversale 0 a nastro, le spine e 
prese microfoniche breve!tale model¬ 
lo 20, trasformatori di bassa frequen¬ 
za, di aìimeu fazione, di uscita, di 
modulazione, con tipi anche in olio 
per alto isolamento. Una speciale 
menzione va fatta per i trasformato¬ 
ri microfonici e per basso livello 
schermati e a doppia bobina sistema 
« Acro n. 

Nel campo dei nuclei per atta fre¬ 
quenza, la NO l 'A dimostra la sua 
completa specializzazione presentan¬ 
do una cinquantina di modelli di nu 
elei; sia nel tipo a vite che nel tipo 
cilindrico 0 ad olla. Tutti questi nu¬ 
clei sono costruiti in diverse dimen¬ 
sioni così da poter servire a tutte le 
esigenze, e coprire le varie frequen¬ 
ze, dalle più basse alle più elevate. 
Completano la sene alcuni tipi di 
supporti per bobine e per medie fre¬ 
quenze. 

Nel campo delle apparecchiature 
professionali, la Ni) 1 VI presenta il 
già ben noto Ponte di misura per re¬ 
sistenze c capacità ni od. 1094, capa¬ 
ce di eseguire misure del decimo di 
ohm. e dai picofarad fino ai io me¬ 
gaohm e nncroforad. Questo ponte 
ha anche una scala di lettura tarata 
in per cento, e si presta assai bene 
per misure e collaudi industriali. 

Una :novità assoluta è la macchina 
telegrafica scrivente. Questa piccola 
macchina, di tipo semplificato, ser¬ 
ve bene per il controllo degli allievi 
marconisti, ed è stata prescelta dal 
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Comando dei la Gioventù Italiana del 
Littorio per i corsi da essa organiz¬ 
zati. La macchina possiede alimen¬ 
tazione autonoma, senza pile, essen¬ 
do provvista di adatto i ad drizzato re 
e filtro. 

Watt Radiò - HòhÌHò 

Pur nell* attuale conglunl ara, la 
WATT RADH) persegue con tutte 
le sue energie un programma di per¬ 
fezione tecnica e di contributo all’au¬ 
tarchìa. 



Mai come in questa Mostra la sua 
pa ricci pacione è stata così cospicua : 
una brillantissima serie di modelli , 
alcuni dei quali con importanti so 
lozioni tecniche, testi moina Palla 
qualità raggiunta dal prodotti di 
questa anziana Pitia. 

Nel campo dei piccoli apparecchi, 
l a IVA T T R APIO, r ia II a C c i a ndo s ì 
al decennale esordio dei suo ricevito¬ 
re « PICCOLO *, rinnova la tradi¬ 
zióne col Modellò « PICCOLO 41 », 
radioricevitore di minime dimensio¬ 
ni, per onde corte e medie, a 5 val¬ 
vole scric BAI ALLA, con alta fedel¬ 
tà, sensibilità e potenza, racchiuso 
in un eie ganti ss mio mobiletto tra¬ 
sportabile. 

Fra ì ricevitori minimi è dì grande 
attualità il Modello « VIAGGIO » 
supereterodina con alimentar.,ione a 
batterie, per onde corte e medie, a 
4 valvole speciali a consumo ridoL 
fissi ino che assicurano una notevole 
autonomìa. Anche questo apparec¬ 
chio t racchiuso in un elegante mo¬ 
biletto a valigia d i pìccole d im cos 'io¬ 
ni e peso limitato. 

Nella stessa categoria c il &(((.- 
CIULO » che nella passata siqgionc 
ha ottenuto un vivissimo successo 
cd una grande diffusione , grazie al¬ 
le sue ottime caratteristiche e che 
nella seconda serie presenta ancora 
ììiiglioramenti alla scala cd alPalto- 
parlante. 

Nelle sene * STELLE » il « SI- 
RIO » supereterodina classico a 4 
campi d’onda c 5 valvole, oltre ad 
accorgimenti elettrici e costruttivi, 
presenta una novità mie re ssa ut issi¬ 
la a : la e scala eterna » dispositivo 


brevettato che in vista dei cambia¬ 
menti nell*ordinami nto delle stazio¬ 
ni radio e dei mutamenti politici in 
atto, permetterà Paggiornamento del¬ 
la scala parlante dì ogni ricevitore, 
con la facile sosi il azione del cristal¬ 
lo della scala da parte del Cliente 
stesso, dalP oste ino del mobile , sen¬ 
za manomissione del telaio. Inoltre, 
particolare originale, ed importantis¬ 
simo, la scala parlante nuova in so¬ 
stituzione di quella superata, è già 
compresa nel prezzo dell’apparecchio. 

FA della medesima serie il « SU¬ 
PER STELLA II » presentato iti una 
nuova veste, ma reca tali perfezio¬ 
nameli che può ben dirsi un ricevi¬ 
tore nuovo. 'Iraitasi di una supcir¬ 
radino a 5 valvole e 3 gamme d’on¬ 
da che in esecuzione particolare c 
stala largamente esportata su im¬ 
portanti mercati esteri. 

Sono presentai} avelie il Modello 
a StPPLR STIA.LA » normale, ormai 
ben noto ad un vasto pubblico, c lo 
a STELLA », nitro apparecchio di 
questa serie, supereterodina a 4 val¬ 
vole di ottimo funzionamento che 
continua a soddisfare perfettamente 
le esigenze dì u n a numerosa cate¬ 
goria di acquirenti e prova la sua 
effettiva rispondenza alle condir..ioni 
del mercato. 



Un ricevitore che già da più sta¬ 
gioni mantiene inalterato il succes- 
so } è l\ A UTC > SL\ 1 "ON », saperefe¬ 
rodi na di lusso a 5 valvole e $ gam¬ 
me d'onda, col notissimo brevetto 
dispositivo di Automa automatica a 
pulsanti, interamente meccanico c di 
grande sicurezza. 

In unione ad ìu-P altra grande Ca 
sa Costruttrice, la WATT RADIO 
ha realizzato il Modello « MONDIA- 
LE », supereterodina a 6 s alvale ros¬ 
se a funzioni multiple. Sette gamme 
d'onda dì cui 5 ad onde corte, unite 
ad una sensibilità elevatissima, al¬ 
la stabilita perfetta cd alPassoluta 
vian canva d i fa nit ita , a ss ic u rana la 
perfetta ricezione dì tutte le stazio¬ 
ni mondiali. La sintonia nelle onde 
corte è resi* facilissima da tuia bas¬ 
sa capacità di accordo e dalla razio¬ 
nale estensione delle gamme nelle 
zone di addensamento delle trasmit¬ 
tenti. I mobili di lusso e di elegeta 
fissimi! lìnea estetica, sia nel model¬ 
lo soprammobili clic nel radiofono¬ 
grafo, nc / aviti1 un ricevitore dì al¬ 
tissimo pregio. 

E' presentato pun il a TLI.ECOX- 
\ r ERTOìVA TT . , Poriginale dispo¬ 
sitivo che rinnova i vecchi apparve 
chi, conferisce loro la modernissima 
dote del comando a distanza e dà la 
possibilità di ricevere le onde corte 
anche se sono per solo ioide medie. 

Ben nota da unni è la TI \ 4 TT RA 
DIO per la suo produzioni' di impian¬ 
ti elettro-acustici ceni vali zzai i per 
uso scolastico e professi' naie, ili 
amplili' Aori vAfoparìanii deli-rodi- 
v amici c viagnclodinam lei , elettro¬ 
fori ì cd accessori, di cui presenta al¬ 
cune arai ra f c «: sre u : io ni. 

Dall 7 imponente gamma ni prodot 
ti WATT, testimonianza del suo co¬ 
stante incremento produttivo, appa¬ 
re evidente il posto di primo pinna 
che questa Ditta occupa nel P indù- 
stria radiofonica Pai Ima, sicuro au¬ 
spicio per ulteriori sviluppi nel qua 
òro del più vasta: Impero Italiano. 


citi adì un 


decalca 


Lo vendita delle valvole. 

è fonte dì continuo guadagno, 
non richiede un forte immobilizzo di copriate, 
■ non creo fondi di magazzino, 
non procura esposizione di crediti, 
vi porta o continui contatti con la clientela, 
è fonte di propaganda per la vostra Ditta 


^tke 


FABBRICA ITALIANA VALVOLE RADIO ELETTRICHE 

Agenzia esclusiva: COMPAGNIA GENERALE RADIOFONICA 3, A, 
Milano, piazza Ben ardili 1 tele Equo 11 BOB 
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Corso 1 
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ECadiotecmca 


Vedi 


numero precet 


'dente 


2310 


XDII 


di G. Coppa 


Si conclude con questa puntata il 
corso di Radiotecnica iniziatosi- or~ 
soìio due anni. 

Per lo svolgimento della materia 
si sono richieste ben 42 puntate den¬ 
se di elementi di studio. 

Ld'me in tutti i corsi 0 (rollati di 
radiotecnica f anche questo non ha 
potuto fornire ai lettore una comple¬ 
tezza dì cognizioni in senso assoluto. 
Chi ha seguito il torso dall 1 inìzio ha 
potuto però do padronirsi degli de¬ 
menti più importanti della teoria e 
delle nozioni pratiche la cui neces¬ 
sità è più sentila nella vita del la - 
fiorai or io. 


E’ ora necessario che chi ha segui¬ 
to il corso sin qui provveda ad am¬ 
pliare le proprie cognizioni ed a cor - 
redare questa sua attività con conti¬ 
nue esercitazioni pratiche. 

La radiotecnica è una delle mate¬ 
rie più difficili e più ampie e chi se 
ìie occupa può riuscire solo nel caso 
che sia animato dà una vera pas¬ 
sione. 

La meta, tuttavia, vale più di un 
sacrificio ed c perciò che sproniamo 
Chi ci ha seguiti a proseguire il loro 
studio con volontà c con fiducia. 


zionano come amplificatrio i di cor¬ 
rente contìnua o meglio da voltmetro 
a valvola per corrente continua. 

La praticità maggiore di questo 
strumento consiste in ciò : che è in 
tale modo eliminato l’incomodo di 
coUegare il punto nel quale si vuol 
fai e la misura allo strumento e con 
esso tutti gli inconvenienti che ne 
dei ivano. 

Infatti, se il punto nel quale si 
vuol fare la misura del potenziale è 
percorso da alta frequenza, eventua¬ 
li collegamenti fra esso e lo strumen¬ 
to di misura producono facilmente 
irradiazioni di energia, modificano 1 ■ 




Abbiamo, nel numero precedente, 
d scrìtte .'<■ 1 si debba pr< eh IX 
[Mi rilevare le principali caratteristi, 
che di un ricevitore, bra l’altro ab¬ 
biamo accennato al tracciamento del¬ 
le curve di CA\ c di sovraccarico. 
Le fìgg. 1 e 4 qui annesse si riferi¬ 
scono appunto a tali curve. Col cor 
redo di quanto si è dotto sarà ormai 
facile al lettore di rcmlesi conto del 
coinè si procede per il tracciamento 
delle curve anzidetto. 

La fìg. 3 rappresenta il « ferro del 
mestiere mi i cui si è fatta menzione 
(piando si e parlato dell 'allineamen¬ 
to del ricevitore. Anche qui, il « fel¬ 


uso che molti fra i nostri lettori pe¬ 
rò non conoscono. Si tratta di un 
voltmetro a valvola per corrente al¬ 
ternata della General Radio. 

La parete posteriore della cassetta 
è apri bile ed è cosi possibile accedere 
ad un organo che può essere tratto 
fuori dalla cassetta medesima pur 
rimanendo ad essa collegato median¬ 
te cavi flessibili. 

Onesto organo, dall’aspetto di una 
scatola triangolare di bachelite, con 
tiene una piccolissima valvola a 
« ghianda » che viene utilizzata co 
me diodo. La corrente alternata che 
si vuol misurare, raddrizzata dalla 



ro t> è tanto semplice e hi figura è 
tanto chiara da rendere superflua 
qualunque parola in più. 

La Jig. 4, invece, rappresenta un 
apparecchio di laboratorio molto in 


detta valvola e ridotta cosi ad una 
corrente continua, attraverso al ca¬ 
vo di connessione può raggiungere 
le altre valvole che rimangono nel¬ 
l’interno dell’apparecchio che fun- 


costanti oscillatorie dei circuiti oscil¬ 
lanti, provocano inneschi eco. ren¬ 
dendo quindi assai poco precisa se 



| 

! 




Figura 4 
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non addirittura falsa la misura ef¬ 
fettua la. 

Con questo apparecchio, il diodo 
di misura viene portalo direttamente 
nel punto desiderato e quindi la lun¬ 
ghezza del collegamento si riduce 
a quei pochi centimetri della lun¬ 
ghezza delle spille tli contatto. 

Coti questo strumento è facile ve¬ 
rificare se le amplificazioni degli sta¬ 
di sono effettivamente quelle volute, 
basta infatti far toccare una delle 
line spille (quella contrassegnata 
« Migli ») alla griglia di una valvola 


opposizione di fase ossia tendenti ad 
eliminarsi a vicenda. 

ha reazione negativa, contraria¬ 
mente a quanto avvieni’ per la posi¬ 
tiva, tende a ridurre notevolmente 
Campiiheazione degli stadia 

Negli stadi ani pii fica tori di BF mo¬ 
derni nei quali si fa generalmente li¬ 
so di valvole ad alta pendenza e quin¬ 
di a grande amplificazione non è mol 
to nociva una certa riduzione del- 
l'ampli lì razione dovuta all’impiego 
di controreazione quando per contro 
Fi ut piego riguarda la fedeltà di ri¬ 


da per presenza di Ile di III inno- 
iiiea (oltre alle armoniche superiori; 

Se si parte dal principio che la cor¬ 
rente applicata all’ingresso di uno 
stadio di amplificazione noli è anco¬ 
ra distorta e che la distorsione si 
compie nello stadio, è facile capire 
come innestando in tale punto una 
corrente che porti tutte le caratteri 
stiche di distorsione dell’uscita dei 
lo stadio medesimo si ottenga una 
compensazione dei difetti della l’or 
ma d’onda dell’uscita per opposizin 
uc di fase. 



e l’altra alla massa facendo la lettu¬ 
ra indi rifare l’operazione con la 
griglia della valvola successiva poi 
fare il rapporto fra le due letture per 
avere il valore reale della amplifica- 
/ione dello stadio. 

1 valori indicati dallo strumento 
di misura sono quelli efficaci (per 
ottenere i valori di cresta è neeessa- 
Questo voltmetro a valvola si ad- 
rio moltiplicare le letture per V2)7 
dice per misure sia di alta come di 
bassa frequenza essendo entro limiti 
assai vasti aperiodico. 

Corre .ione delle caratteristiche di 
/>/’ mediante la reazione negativa. 
Ci siamo occupati a suo tempo del¬ 
la reazione e dei suoi effetti sui cir¬ 
ci] iti oscillanti dei ricevitori. 



Fra stato definito reazione il ri¬ 
porto di una parte della corrente am¬ 
plificata dall’uscita di uno stadio di 
amplificazione all’ingresso del me¬ 
desimo o di altro stadio precedente. 

Fa reazione prende il nome di po¬ 
sitiva nel caso che le due correnti, 
ciucila riportata e quella da ampli¬ 
ficare, siano in fase fra loro ossia 
quando la corrente riportata è in gra¬ 
do di rafforzare quella da amplifica¬ 
re; prende invece il nome dì negati¬ 
va nel caso in cui le fasi relative al¬ 
le due correnti (o tensioni) siano in 
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produzione dei suoni. 

Vediamo ora in quale modo la con¬ 
troreazione o reazione negativa possa 
agire sulle caratteristiche di fedeltà 
degli amplificatori di BF. 

Per renderci conto di ciò è neces¬ 
sario esaminare prima in che consi¬ 
ste la distorzioue e quale ne sia l’o¬ 
rigine. 

Fé cause di distorzioue sono fon¬ 
damentalmente due, esse sono i 5 in¬ 
costanza di amplificazione al variare 
della fiequeuza e le deformazioni de 1 
profilo dell’onda e'on la conscguente 
formazione di frequenze armoniche. 

In fìg. 7, la linea punteggiata rap¬ 
presenta la corrente d’uscita di un 
ampli fi cantore mediocre alle diverse 
frequenze introducendo all’ingresso 
un segnale di ampiezza costante 

In fìg. S, A e B rappreselitano le 
fiume tipiche di deformazione (Fon 


Sia per esempio il caso di uno sta¬ 
dio che disforee per introduzione di 
seconda armonica. In questo caso a- 




vremo un’onda teoricamente perfet¬ 
ta all’ingresso e la medesima, am¬ 
plificata e deformata dalla 11 armo¬ 
nica uH’uscita. 

Riportando parte della corrente di 
liscila all’ingresso, avremo- die la 
risultante della corrente da amplifi¬ 
care qui presente e della corrente 
deformata riportata sarà una correli 
te della stessa frequenza deformata 
per seconda armonica. 

Questa defonn azione voluta deì- 
Foucla della corrente di ingresso, do¬ 
po l'amplificazione sarà tale da com¬ 
pensare quella che lo stadio le im¬ 
primerebbe se l’onda applicala fosse 
stata perfetta. 

Si tratta in termini poveri di una 
operazione analoga a quella della 
vaccinazione in medicina : innestare 
elementi di malattia per combattere 
la malattia medesima. 

Fd ecco ora come la controreazio- 
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ne possa servire a correggere la cur¬ 
va di risposta di un amplificatore. 

Idalli])lifìcazioue alle diverse Ire 
quenze non è costante e ciò dipende 
dalie caratteristiche degli organi del 
circuito (capacità, trasformatori). 

Se per effettuare la controreazione 
si prede va la corrente da riportare 
dall’uscita dell’ampli fi calore, è evi¬ 
dente elle la corrente medesima sa¬ 
rà maggiore quando l’uscita è più 
forte e minore nel caso contrario. 

Siccome però la corrente di contro¬ 
reazione tende a ridurre per opposi¬ 
zione di fase quella presente all’in¬ 
gresso, avremo che la massima azio¬ 
ne frenante della controreazione si 
avrà quando l’uscita è massima. 

Ecco dunque che nel caso di una 
curva di risposta difettosa come quel 
la indicata dalla punteggiata di fi¬ 
gura 7 la controreazione opererà una 
energica correzione conferendo alla 
curva medesima la forma di quella a 
tratto intero. 

Naturalmente, per ottenere che la 
seconda curva coincida nel suo punto 
intermedio con la prima è necessario 
clic l’ampiezza del segnale applicato 
all’ingresso sia notevolmente maggio¬ 
re di quella che si richiederebbe sen¬ 
za la controreazione. 

Il rapporto fra il segnale necessa¬ 
rio al l’ingresso senza controreazione 
e quello necessario con controreazio¬ 
ne per ottenere uno stesso valore di 
uscita è detto rapporto di reazione 
negativa. 

Le fig. 5 c fig. 6 illustrano due cir¬ 
cuiti tipici di controreazione, essi 


sono ridotti alla loro espressione più 
semplice. 

Nel circuito di fig. la corrente 
deformata da « innestare « viene pre¬ 
levata dal secondario del trasforma¬ 
tore di uscita. lessa reca tutti i di 
tetti conferiti dai due stadi di ampli¬ 
ficazione, sia in ciò elle riguarda la 
forma d’onda come in quanto si ri¬ 
ferisce al l’incostanza d’ampiezza al¬ 
le diverse frequenze. Attraverso ad 
IL essa produce delle variazioni di 
potenziale fra catodo e massa della 
prima valvola (ossia fra griglia e ca¬ 
todo). 

11 rapporto di reazione si regola 
variando opportunamente i valori di 
R< ed IL. 

11 valore di IL si tiene solitamente 
molto basso in modo che non influi¬ 
sca sulla tensione di polarizzazione 
della griglia della valvola ne che dia 
luogo ad ima controreazione per suo 
conto nella valvola medesima. 

Valori ri tonnati vi per IL ed IL pos¬ 
sono essere rispettivamente di ino e 
di 3000 ohm (ordine di grandezza). 

Il circuito di fig. 6 e semplicissimo, 
esso consiste nel l’accoppiare la plac¬ 
ca della valvola finale alla placca deb 
la va vola precedente mediante una 
resistenza il cui ordine di grande/ 
za è di i a 2 ài lì 

OiKsto semplice circuito corregge 
però solo la distorsione dovuta c- 
selusivameute alla valvola finale ed 
alla capacità di accoppiamento ed è 
quindi molto meno efficace del pre¬ 
cedente. 


In una valvola con autopoi arizza- 
zloue per caduta sul catodo (ossia 
con resistenza e condensatore fra ca¬ 
todo e massa) si può ottenere la con¬ 
troreazione sciupi i cerne lite toglienti* * 
il condensatore. 

In questo caso la corrente anodi¬ 
ca che attraversa la resistenza di 
catodo crea in essa le differenze di 
potenziale a BP di frequenza e di 
fase adatte per opporsi a quelle del 
segnale applicato in griglia. 

Se in un circuito come quello dì 
fig. 5, in luogo di far attraversare al¬ 
la corrente di reazione negativa del¬ 
le semplici resistenze quali IL la si 
fa passare per capacità, induttanze o 
circuiti oscillanti di adeguate carat¬ 
teristi clic, si possono ottenere curvi¬ 
di risposta delle forme più svariate. 

IL in tale modo possibile giungete 
perfino a correggere le caratteristi¬ 
che di risposta dell’altoparlante e d. 1 
mobile. E* questo naturalmente un 
risultato che richiede un profondo 
studio e grande ricchezza di mezzi a 
disposizione 

Iti taluni ricevitori di gran classe 
la correzione della curva di risposta 
viene talvolta effettuata mediante la 
applicazione* oltre che della reazio¬ 
ne negativa, di reazione positiva. 
Naturalmente, questo tipo di reazio¬ 
ne viene applicato soltanto a quegli 
stadi nei quali si è certi che non vi 
siano distorsioni dovute a deforma¬ 
zioni d’onda percsè in caso contrario 
tale applicazione porterebbe inevita 
bilmente ad una esaltazione delle de¬ 
forma/ioni d’onda. 



OSCILLATORE a 2 VALVOLE 

In C. C. Mod. A.L.B. n. 2 

Cinque gamme d'onda — da 15 a 300m. — Bobine in¬ 
tercambiabili - Perfettamente schermato da fusione interna 
- Pannello di grande spessore stompato in alluminio 
inossidabile - Indice a molla - Modulazione interna ed 
esterna - Possiamo fornire bobine per altre gamme - Curve 
tracciate a mano per ogni apparecchio. 

SOLIDITÀ - PRECISIONE - COSTANZA 

Ing. A. L. BIANCONI - MILANO - 


TESTER PROVAVALVOLE 

Pannello in bachelite stampata — Diciture in rilievo ed 
incise - Commutatori a "scatto con posiziona di riposo - 
Prova tutte le valvole comprese le Octal - Misura tensioni 
in corr. cont. ed alt. da 100 Millivolt a 1000 Volt, inten¬ 
sità; resisi, da 1 ohm a 5 Megaohm - Misura tutte le 
capacità fra 50 cm. a 14 m.F. - Serve quale misuratore 
di uscita - Prova isolamento - Continuità di circuiti - 
Garanzia mesi 6 - Precisione - Semplicità di manovra 
e d'uso - Robustezza. 



Via Caracciolo, 65 - Telefono 93-976 
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517 Cn — C. G. - Portici 

□ Prego rispondere alle seguenti do- 
mande: 

ì) Descrìvermi lo schema e il materiale 
occorrente per fabbricare con una valvola 80 
raddrizzatrice un alimentatore adatto alia 
trasmittente con valvola 45 di Salvatore 
Campus descritto nel N. 16 dell’Antenna 1935 , 
pag. 51. Sotto il titolo: Stazicne completa 
per dilettanti. 

2) Che tensione anodica sopporta la val¬ 
vola 45 americana e la tensione del filamen¬ 
to quanti volta è' ; 

3 ) Che microfono devo usare per la sud 
detta trasmittente? Un telefonico Siemens è 
buono? potrei inserire al posto del microfo¬ 
no un auricolare di cuffia? Di che rappor¬ 
to deve essere il trasformatore? 

4) Da diversi anni possiedo un Ver tu rimo 
Marcili mentre ascoltavo la trasmissione è 
intervenuto un cupo brontolio, come elimi¬ 
narlo? 

La ricezione continua sebbene impura, © 
il brontolio compare non appena si sono 
riscaldale le valvole, come fare per elimi¬ 
narlo: da. che dipende? 

II Avete iato a citare Tannata, 

trattasi del 1936. 

Per realizzare l'alimentatore fornitevi di 
un trasformatore di alimentazione delio se¬ 
gmenti caratteristiche : 

Tensioni primario 110-125-160-220. 

Secondario 330 330 65 in A 

Secondario BT 5Y 2 A 

Secondario BT 2,5V 5.5A 

Tale è ad esempio il frasi'. 5031 o 5052 Ge¬ 
loso, 

fornitici poi di una impedenza da 50 a 45 
Henry-60 mA e di due conFiìenautori elettro¬ 
litici da 8MF 50GV. e infine di un eonden-m- 
tore a carta- da UnF. 

I due capi a 33GY vanno alle placche del¬ 
la SO, i due cupi a 5 volt vanno al filameli 
to della medesima. 

II centro del 2 x 330 è lì negativo generale. 
Tra il filamento della 80 e il negativo ge¬ 
nerale mettere il primario elettrolitico. 

Poi, dal filamento della 80 derivare l'im¬ 
pedenza e dal eapo libero di tpu ;-ta e inasta 
mettere L'elettrolitico "li. 2 e il fìsso a carta 
in parallelo fra loro. Detto cupo è il _p gene¬ 
rale. Tu valvola 45 sopporta sino a 280 volt 
dì placca e si accende con 2,5 volt, kit censi¬ 
ta un microfono telefonico, il Siemens può es¬ 
seri* buono. II trasformatore è di rapporto 
1 40. 1 /auricolare di cuffia non va Ime. Pro¬ 
babilmente il Vertlimilo Ini qualche elettro¬ 
litico deteriorato oprai re qualche avvolgi¬ 
mento delTaltoparlante in via di interruzio¬ 
ne. Il i umore dipendi' da ,-cintillament a in¬ 
telaio. 


4518 Cn - D. C. - Agrigento 

B ■ l/apparcechìo che Yì interessa è de¬ 
scritto ed è completo di schema elettrico e 
costruttivo, si trova nei numeri 23 e 24 an¬ 
no 1959 e -,i chiama BY 3905 ee. 

4519 Cn - B. - Pesaro 

|{ - Con ìu sola valvola in Vostro posse* 

>o non potrete mai realizzare quanto desi¬ 
derate¬ 
vi occorre possibilmente una valvola bi- 
grigìia (tipo 1)4 Zenith o -ìmiiiari che con¬ 
sumi mollo poco le batterie. Potute allora 
realizzare un ricevitore quale PMY 145 de¬ 
scritto nei X. 14 e lo, 1937 oppure iì mono- 
valvola descritto nei A. 9 pag. 300 anno 1937. 

Potrete usare ottimamente* una antenna 
ino a odia re lunga m. 20 e più alta possibile. 
Se usate una big ciglia potete accenderla con 
una piletta da bicicletta da 4,5 volt e ali¬ 
mentare l'anodica con tre* delle stesse pilet¬ 
te in si rie. La pila d’accensione dura circa 
30 ore di ricezione, quelle anodiche durano 
da 4 a 6 mesi. J/elenco del materiale lo tro¬ 
vereti 1 nelle descrizioni ci late. 

4520 Cn — G. A. - Roma 

iì — Potranno esservi utili le nozioni da¬ 
te nel N. 3 anno 1940 pag. 45 e 4o a proposito 
del Gli 4002. Se non vi è possibile modificare 
in tale senso il vostro apparecchio, provate 
a cambiare sistema d'antenna. 

Provate la rete metallica del letto., un filo 
d'antenna, la tubatura del gas ere. Talvol¬ 
ta Je antenne di fortuna danno ottimi ri¬ 
sultati con "apparecchi a galena. 

La cuffia da 2000 non è ia più indicata, è 
preferibile la 500 4- 500. 

4521 Cn — Abb. 7879 - Varese 

lì Probabilmente la sigla che ci indien¬ 
ti' non e quella originale del tipo della val¬ 
vola. essa infatti non il gara in alcuno degli 
elenchi a nostra dispo-iziom 1 . Si tra era di 
una sigla assegnata dalla A "KG che lem è 
costruttrice di valvole ad una valvola Tele- 
fuukcri n d'altra marca. 

4522 Cn — C. G. - Cirenaica 

lì l/:i ppa 1 cerbio che fa al caso vostro è 
quello descritto nei numeri 23 e 24 anno 1939: 
BY 3905 t.e. Ai ssena arile valvole* in vostro ; 
po.sses.-o può essere usata su quel ricevitore 

4523 Cn - O. B. - Taranto 

K K/ impossibile variare i valori dei po¬ 
tenziometri. 

4524 Cn — L. B. - Tri vero (Biella) 

Vi Potete usare eoa sicurezza i conden¬ 
satori variabili in vostro possesso ai posto 
di quelli indicati nella descrizione. Le due 
valvole 27 sono perfettamente indicate allo 
scopo, lì tubo della bobina può ©ss; re di 
ea ri ont*. 


Vwlùk S. A. 

MILANO 

Viale Piave, 14 - Tel. 24-405 


II più vasto assortimento di 
tutti gli accessori e minuterie 
per la Radio 


Le annate de ('ANTENNA 

sono la miglior fonte di 
studio e di consultazione 

per tutti! 


In vendita presso la 
nostra Amministrazione 

Anno 1932 . . Lire 

20, 

» 1934 ...» 

32,50 

» 1935 . . » 

32,50 

> 1936 ...» 

32,50 

» 1937 ...» 

42,50 

» 1938 . . » 

48,50 

» 1939...» 

48,50 

Porto ed imballo gratis. 1 e 

spedi- 

zioni in assegno aumentano dei 

diritti postali. 



La responsabilità tecnica scientifica dei lavori 
firmati, pubblicati nella rivista, spetta ai ri 
spettivi autori* 


I manoscritti non mi restituiscono. 
Tutti i diritti di pròpriota artistica e 
letteraria sono riservati alla Società 
Anonima Editrice ♦. Il Rostro** 

Ricordare che per ogni cambiamento 
di indirizzo, occorre inviare alTAmml- 
Distrazione Lire Una in francobolli 

S. A. ED. - IL ROSTRO » 

Via Senato, 24 - Milano 
ITALO PAGLICCI, direttore responsabile 
TIPEZ - Viale G. da Cermenate 56 - Milano 


PICCOLI ANNUNCI 

V 0,50 Ci.ra parola; minimo IO pa¬ 
role per comunicazione dii carattere 
privato. Per gli annunci di carattere 
commerciale, il prezzo unitario per 
parala è triplo, 

l «piccoli annunzi •» debbono essere pa¬ 
gati anticipatamente all Amministrazione de 
l « Antenna >, 

Gli abbonati hanno diritto alla pubblica¬ 
zione gratuita di 12 parole all arino (Ji 
carattere privato). 

KADIO RIPARATORE od aiuto radio* 
riparatore cerea negozio elettricista, in¬ 
dispensabile indicare pretese, etj, posti 
occupati, eventuale capacità altri lavori. 

FU. TRI SCI IETTI - De oiìudossola 
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A. Aprile : Le resistenze ohmiche in radiotecnica l. b,4o 


C. Favilla: Messa a punto dei radioricevitori . . l. 1050 
J. Bossi: Le valvole termoioniche (2 a edizione) . . • l. 13,15 
N. Callegari: Le valvole riceventi .l. 15,75 


Tutte le valvole, dalle più vecchie alle più recenti, tanto di tipo americano 
che europeo, sono ampiamente trattate in quest’opera (Valvole Metalliche 
- Serie « G » - Serie « WE » - Valvole rosse - Nuova serie Acciaio) 

(Questi due ultimi volumi formano la più interessante c completa rassegna 
sulle valvole che sia stata pubblicata). 

Don Ing. G. MANNINO PATANÈ: 

CIRCUITI ELETTRICI 


METODI DI CALCOLO E DI RAPPRESENTAZIONE DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE IN REGIME SINUSOIDALE 

L 21 


Don. Ing. M. DELLA ROCCA 

LA PIEZO-ELETTRICITA' 

CHE COSA È - LE SUE REALIZZAZIONI - LE SUE APPLICAZIONI 

IV un’opera vasta e documentata, che mette alla portata di tutti la pieso¬ 
elettricità, partendo dalla definizione sino alle applicazioni note ed accettate L. 21 

in tutto il mondo. 


N. CALLEGARI: 

ONDE CORTE ED ULTRACORTE 

Tale volume può giustamente considerarsi runico del genere pubblicato in 
Italia, indispensabile a coloro che si occupano di onde corte ed ultracorte. 

Contiene : 

prima parte 22 paragrafi ; 

la teoria dei circuiti oscillanti, degli aerei, dei cristalli piezoelettrici, degli 
oscillatori Magnetron e Barkansen-Kurz, nonché la teoria delle misure 

Seconda parte 12 paragrafi : 

la descrizione di quattordici trasmettitori da 1 a 120 watt per O.C. e U.C. 

portatili e fissi. 

terza parte 17 paragrafi ; 

la descrizione di nove ricevitori, di tre ricctrasmeUitori e di speciali sistemi 
di trasmissione. L. 25 



Ing. Prof. GIUSEPPE DI L DA: 

RADIOTECNICA 

ELEMENTI PROPEDEUTICI - Voi. I - (seconda edizione riveduta ed ampliata) 

I/autore, ordinario di Radiotecnica nel R. Ist. Tee. Industriale di l'orino 
ed insegnante di « Radioricevitori » nel corso di perfezionamento del Poli¬ 
tecnico di Torino, pur penetrando con profondità e precisione nello studio 
della materia, ha raggiunto lo scopo di volgarizzarla in maniera facile, chia¬ 
ra e comprensibile. 

Nei nove capitoli che formano il volume, dopo un’introduzione generale 
preparatoria, sono studiati i tubi elettronici, i circuiti oscillatori semplici, 
accoppiati ed a costanti distribuite, l’elettroacustica ed i trasduttori elettro- 
acustci. 

Onesto primo volume sarà seguito da un secondo dedicato alle radiocomu¬ 
nicazioni ed ai radioapparati. 

X2Q pagine con 190 illustrazioni, legato in tutta tela e oro L_. 36 


Richiederli alla nostra Amministrazione - Milano - Via Senato, 24 od alle principali Librerie 

Sconto del 10 per gli abbonati alla Rivista 































Esclusività della 

Compagnia Generale Radiofonica S. A. 

Piazza Btìrtarelli. 1 ^ - MILANO - Telefono N. 81-808 



L’OSCILLATORE MODULATO E. P. 1 


Deve la sua larga diffusione sopratutto il 
favore incontrato dalla sua manopola tipo 
E. P. 101 N con nonio la cui alta precisione non 
lascia dubbi sulla assoluta esattezza d taratura. 

Compatto, leggero, auL nomo (è alimentato 
da batterie interne), è TOsciUatore ideale per 
piccolo laboratorio ed il servizio volante. 



IL PROVAVALVOLE G. B. 31 



A differenza di qualunque altro- 
apparecchio simile, il nostro G.B. 31 
è il solo provavaivole in grado di 
controllare e dare tutte le misure 
di qualsiasi valvola americana od 
europea, in base ai dati tecnici di 
massima forniti dalle Case costrut¬ 
trici- 


STRUMENTI e APPARECCHI di MISURA 












